
大气综合采样器KC-6120型实验室内蒙宁夏

产品名称 大气综合采样器KC-6120型实验室内蒙宁夏

公司名称 青岛荣信环保设备有限公司

价格 14500.00/台

规格参数 品牌:青岛首行
型号:KC-6120

公司地址 青岛市市北区东仲花园6栋1单元502户

联系电话 86-0532-80910481 15666525009

产品详情

  青岛首行环保设备科技有限公司

青岛首行环保设备科技有限公司

发件人：安超

电  话：0532—80910481  1 3678856971

传  真： 0532—83615580   QQ:2269873148

E—mail：sdqdac@163.com

Website： http://www.shou-hang.com

KC6120型大气综合采样器

  

 

KC6120型大气综合采样器可单独或同时采集气体污染物和TSP，可选配PM10/PM5/PM2.5采样探头；铝合
金颗粒物采样探头，有效消除静电吸附；高效低噪音无刷风机；大屏幕液晶显示，中文操作菜单，宽温
工作；电机智能自动保护功能，颗粒物采样若在1min内仍未达到设定流量且计压小于－6.0KPa，将自动
停止采样，等待30min后再启动采样；采样数据自动记忆，提供80组数据供用户查询和打印；具有实时时
钟，支持定时、间隔采样设定；直接测量大气压，自动参与标况体积计算；选配恒温加热器，可在低温
环境中采集气体污染物；配有采样气路防倒吸装置，并能有效实现去湿保护功能；无油自润滑旋片泵，
流量稳定，负载能力强，寿命超长；流量计LED灯自动照亮，方便流量设定与读取；密码保护功能确保
安全运；



技术参数： 颗粒物采样流量：(60～125)L/min 分辨率：0.1 L/min 准确度：优于±2.5%
大气采样流量：(0.1～1)L/min 分辨率：0.1 L/min 准确度：优于±5% 采样时间：99小时内任意设置
分辨率：1min 准确度：优于±0.2% 计前温度：(-30~99)℃ 分辨率：1℃ 准确度：优于±2℃
大气压：(70～130)kPa 分辨率：0.1kPa 准确度：优于±2.5% 采样次数：无限制
控制方式：自动；手动：开、关机，采样时间不限 外形尺寸：(长255×深200×高212)mm
整机重量：约7Kg 工作电源：AC220V±10%，50Hz 功耗： <100W 

首行公司提供本仪器全面的技术支持和售后服务！
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