
安泰DIIBT4防爆潜水排污泵品质升级

产品名称 安泰DIIBT4防爆潜水排污泵品质升级

公司名称 济宁安泰矿山设备制造有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:安立泰
型号:BQS
流量:10-2500m3/h

公司地址 山东省济宁市鱼台县经济开发区

联系电话 053187515800 18560228979

产品详情

 防爆潜水泵   防爆潜污泵   防爆污水泵   防爆潜水排污泵

防爆潜水排污泵

的防爆要求：这就要求所使用的电气设备应按规定的条件进行设计和制造，在上述具有一定的爆炸性危

险的场合使用时，即使设备出现各种故障，也不会引起周围爆炸性气体环境被引燃爆炸。要使潜水电动

机具有一定的防爆性能，能适应在爆炸性环境中使用的要求，是要由潜水电动机的结构、零部件的制造

材料和制造工艺等多方面的专门措施来加以保证的。

防爆潜水排污泵

是在普通潜水排污泵的基础上优化改进而成，潜水电机在普通潜水排污泵潜水电机的基础上采用防爆电

机,泵外电缆引出处采用防爆头,其作用是在导电部分与爆炸性介质之间采取隔离措施，或是防止可能与爆

炸性混合物接触的导电部分发生危险的火花和局部发热。

防爆潜水排污泵结构特点用途使用条件：

输送介质温度应不超过40℃（TEL:185-6022-8979）

含固体颗粒的介质、其体积浓度一般不超过2%

输送介质pH值在4~10范围内



工作环境温度0~40℃

水泵潜入水深值不超过5m

介质中固体最大粒直径不大于水泵流道过流断面最小尺寸的50%。

在许多工业部门，例如化学工业、煤炭采掘工业、石油与天然气的开采和加工工业以及其他的工业部门

中，经常需要在具有一定的爆炸性危险的场合：例如，可能由于瓦斯、蒸气与空气的混合物或煤尘的聚

集而存在产生爆炸危险的场合，使用各种电气设备，其中包括防爆潜水排污泵和潜入式电动机。

 

厂家电话：185-6022-8979   QQ:3300-869-502
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