
NFC9710-L210 LED投光灯

产品名称 NFC9710-L210 LED投光灯

公司名称 武汉宗普照明有限公司

价格 1.00/1

规格参数 品牌:宗普照明
型号:NFC9710-L210
名称:NFC9710-L210 LED投光灯

公司地址 武汉市青山区二十一号公路旁（厂区）301号房

联系电话 027-65384261 15327126190

产品详情

nfc9710-l210 led投光灯

 

 

 

联系人：  范经理：153 8705 7321  qq：3395665820

 

 

nfc9710-l210 led投光灯技术参数

1 额定电压 v 220

2 额定功率 w 70w 105w 210w

3 光通量 lm 6000 9000

4 平均使用寿命 h 50000

5 灯具防护等级 ip65

6 灯具 重量 净重 



kg 5.6 7.1

毛重 6.2 7.6

7 引入电缆外径 mm φ6-8

8 70w 灯具外形尺寸 

mm 352×263×65

外箱包装尺寸 390×322×177

 

105w 灯具外形尺寸 

mm 453×263×65

外箱包装尺寸 475×322×177

 

nfc9710-l210 led投光灯产品特性

1.节能：减少照明总能耗，实现节能减排目标，降低企业经营成本

采用高质量led光源，140w可替换250w金卤灯，210w可替换400w金卤灯，节能50%以上;

专业精确配光设计、光学级透镜材料、高效驱动,提高灯具效率;

配置1-10v智能调光，可搭载光感、移动感应设备进行照度调节，提高节能效果。

2.可靠性高、免维护：减少灯具故障后对生产的影响，降低维护成本

led光源寿命5万小时以上，实现灯具免维护；

配置5万小时led电子驱动，可靠性更高，寿命更长；

光源组件外壳采用压铸铝材料及先进的表面喷涂工艺，提高灯具盐雾腐蚀能力；

模块化设计结构、光源模组镂空对流式散热设计，提高散热性能；

外壳防护等级ip65，可在室内、室外各种场所可靠使用。

3.人性化设计：

具有窄配光、中配光、宽配光三种配光形式，可根据不同照明需求进行选择，提高作业面照度。

灯具有针对投光、泛光照明的座式、侧壁、吸顶安装方式、针对高顶厂房的吊环、吊杆安装方式。

 



nfc9710-l210 lednfc9183/nylednfc9182-j70led回路自动空气开关保护特性的选择

2.4.1由于灯饰工程照明光源普遍采用气体放电光源，特别是高强气体放电灯，启动电流大且时间长，为

避免自动空气开关误动作，其保护特性应选择瞬时动作电流倍数大，能躲过启动电流的开关。 

2.4.2灯饰工程照明具有很强的同时性，为避免变压器启动时过载，应分回路启动。 2.4.3灯饰工程中由于

些产生谐波较重的光源以及在控制回路中采用开关电源，为避免了3系统中中性线过载，应采用中性线带

过载保护的自动空气开关。

过电压保护灯饰工程的线路和设备均安装在室外，防止大气过电压沿线路传人变电站引起变压器绝缘破

坏，应在配电箱处设避雷器作过电压保护。
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