
广东防水连接器M12打端式，精通盛广东防水连接器

产品名称 广东防水连接器M12打端式，精通盛广东防水连
接器

公司名称 深圳精通盛电子有限公司

价格 5.00/套

规格参数 品牌:精通盛/JTS
型号:M12
接件材质:磷铜镀金

公司地址 广东省深圳市龙华新区观澜镇福前路盛景源工业
区A栋二楼

联系电话 0755-28088536 13632642191

产品详情

产品特点： 

    可定制2-5芯M12网尾注塑塑胶螺纹式防水线，产品采用全新环保料生产，（电线，铜插件都具有S

GS认证）电线可根据客户要求订做CCC与UL的认证产品及SGS认证，，产品的防水性能都为双防水性，

安装方便，线的长度、颜色（现有颜色为黑色）、线径可根据要求订做。

    产品广泛应用于：灯具、机电、LED护栏灯、灯与灯连接、电子显示屏、灯饰电器、家具、城市照

明工程、机械、环保、机电、礼品等行业的数据连接，给客户崭新的防水性能及外观效果，是高品质产

品的理想之选。

led轨道灯防水线插头主要规格 / 特殊功能:

 

      1、IP67防护等级

 

      2、在12m深的水中测试两周不渗水

 



      3、面板安装式和拖线式

 

      4、接触对数：2、3、4、5芯

 

      5、适用线缆直径3~5mm

 

      6、端子镀金

 

      7、壳体材料：UL94V0尼龙加纤（可选PVC或其它材质）

 

      8、密封盖可达到IP67防水等级

  

led轨道灯防水线插头机械性能：

 

      1、耐插拔：1000次以上

 

led轨道灯防水线插头材质：

 

      1、壳体：尼龙加纤（可选PVC）

 

      2、阻燃等级：UL94V-01/16“

 

      3、针：磷铜镀金

 

      4、孔：磷铜

 



      5、簧：铍青铜

 

      6、O型圈：丁晴橡胶/EPDM/硅胶

 

      7、RoHS对应
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