
东莞童装毛衣生产加工厂

产品名称 东莞童装毛衣生产加工厂

公司名称 东莞市森力狼服饰有限公司

价格 50.00/件

规格参数

公司地址 东莞大朗镇巷尾新和路18号

联系电话  13688983267

产品详情

 东莞童装毛衣生产加工厂

 当客户提供一块成品样布或样衣时，如何来确定该面料的各种工艺参数呢，下面我们就来一一为你解
开谜底。首先我们要做的是，对客户提供的样布进行分析，得到相关的参数，然后经过系统的计算和经
验的总结，最终便可以得到该面料的纱支、织造参数，染整指标等。  1、 样布分析 拿到样布后，如果
样布够大，我们可以先测量其平方米克重K（g/m2），然后数出其横向密度H、纵向密度Z（按10cm为标
准），测量出其纱线长度L（m/100针）；如果样布不够大，那么就需要将样布剪成方形，测出其重量，
然后换算成平方米克重；  2、 计算纱支 如果是棉型短纤，其细度一般用tex表示，即1000米纱线长的重
量克数，如果是化纤长丝，则一般用D表示，即9000米纱线长的重量克数。则短纤tex=(K/H*Z*L)*1000；
化纤D=(K/H*Z*L)*9000。如换算支数，可应用以下公式：棉支数=583/tex；棉涤混纺=587/tex。  3、
机型选择 通过样布我们可以分析得到该面料的三角排列及排针方式，而通过与纱支等参数的综合分析，
我们可以通过经验得出其织造机型；  本文由东莞市森力狼服饰有限公司编辑发布
咨询热线：0769-86673629 传真：0769-83031898  联系人： 彭  手机：13688983267
地址：广东省东莞市大朗镇巷尾新和路18号 
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