
地铁隧道防渗膜热熔胶垫厂家性能

产品名称 地铁隧道防渗膜热熔胶垫厂家性能

公司名称 德州致辰土工材料有限公司

价格 .13/个

规格参数 品牌:致辰牌
型号:70mm

公司地址 山东省德州市德城区新华办事处

联系电话 13668622829 13354438515

产品详情

 防水板塑料胶垫特点；

施工简单  一人即可施工，每人每天大约可施工1000平米左右。

粘接牢固  防水板与热熔垫片之间粘接力可达到18千牛，满足大型工程施工要求。

运输方便  一袋可装3000套，一般3-5天送到工地。

质保期    质保期为20年，如有损坏负责调换。

隧道土工膜热熔垫片简介；

   热熔垫片主要应用于公路铁路隧道中焊接防水板。该热熔垫片用于隧道防水板挂膜定位，材料采用
进口塑料注塑而成，可以更好的融合PE、PVC、EVA等一切可热熔性材料的焊接本公司产品特点适应能
力强，原材料配合比灵活能配合各大防水板厂家生产的各种型号防水板，且价格优惠目前为网络最低价
，欢迎广大施工单位以及经销商来电咨询！ 

   防水板热熔垫片规格有65毫米、70毫米、80毫米等，颜色有黑色、白色、红色，材质一般分为pe、P
VC、EVA等可根据需要定做。

地铁隧道防水板胶垫质量承诺：

 

1、 产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。

 



2、 对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装
箱发货。

 

隧道土工膜热熔垫片产品价格承诺：

 

1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。

 

2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优惠
的价格提供给贵方。
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