
复合 肥粘结剂 复合 肥造粒剂 填充料

产品名称 复合 肥粘结剂 复合 肥造粒剂 填充料

公司名称 明光市恒发矿业有限公司

价格 180.00/吨

规格参数 品牌:恒发
型号:矿物型
目度:80-120目

公司地址 安徽省明光市涧溪镇官山街道工业集中区

联系电话 0550-8756432 18055089622

产品详情

 

复合肥粘结剂 复合肥造粒剂 填充料

  品牌：   

恒发
  分类：   

其他
  粘合材料类型：   

凹凸棒矿物
  外观：   

粉末状
  执行标准：   

企业标准
  目度：   

80-120目
  产地：   

安徽明光
  牌号：   



恒发
  品名：   

复合肥粘结剂
  颜色：   

浅灰色，灰白色
  用途：   

复合肥造粒，填充
  杂质含量：   

2% %
  硅含量≥：   

66% %
详细说明 

复合肥料粘结剂

感谢您的访问，欢迎您前来恒发矿业考察！ 【联系电话：安徽老胡 180-5508-9622   QQ 2820801871】

 

—、产品简介 

     “恒发”复合肥料粘结剂，是用天然凹凸棒矿物，经过选矿、晾晒、研磨等工艺制作成。

     “恒发”复合肥料粘结剂，在以氮、磷、钾为主要养份的复合肥中添加5～10%，它兼有凹凸棒
粉和复合肥的双重特性，不仅养分全，有利植物吸收，还能保持缓释肥效，补充微量元素，防止肥料流
失，进一步改善土壤的优点。

      经冶金部华东地勘局矿产品开发研究所、安徽省农业大学研究证明，它的广泛应用将把复肥的
质量提高到一个新的水平，具有明显的经济效益和社会效益。

【联系电话：安徽老胡 180-5508-9622   QQ 2820801871】

 

二、产品特点

     “恒发”复合肥料粘结剂，以天然矿物凹凸棒粉为主要原料，其优点显著是： 

1、“恒发”复合肥粘结剂做可以保持肥料的肥效，减少肥料养分的流失。

     化肥撒播到田间，一般需要1～3个月的时间才能被作物吸收，这一段时间保持复合肥的肥效是一



个极为重要的问题，使用“恒发”复合肥粘结剂的复合肥，由于凹凸棒粉所特有的吸附性能，可以通过
凹凸棒的晶体结构中的孔穴和通道来吸附氨，降低碳氨分解发挥速度，减少氨素的损耗，也有利于保存
磷钾等养分，这样就减少了复肥的有效养分的流失。

2、凹凸棒粉粘结剂可以增强复肥的肥效。

      凹凸棒粉作为复肥的粘结剂，将氮、磷、钾等养分吸附在凹凸棒粉上面，当复合肥进入土壤以
后，由于凹凸棒独特的晶体结构，其微孔隙的吸附和电场不平稳，一方面将养分吸附到晶体内部，缓慢
释放出来，减少养分流失，这样就增强了肥效。另一方面，由于凹凸棒强大的离子交换能力，大量离子
在凹凸棒内外进行离子交换，这一过程不仅释放多种微量元素，还刺激了植物对养分的吸收，从而极大
的发挥了肥料的效用。

【联系电话：安徽老胡 180-5508-9622   QQ 2820801871】

3、凹凸棒用在复合肥造粒上具有造粒快，颗粒强度高等特点。用凹凸棒造粒，肥料保质期长，不结块，
而且光泽度好，减少返料，节约生产成本。 

4、凹凸棒本身有改良土壤的特性。

    凹凸棒粉的多孔晶体结构，可以改良土壤的物理性质，特别是增加对水分的通透性能，对砂质土壤
可以增加其保水性，对粘重板结土壤可增加其透水性。单独把凹凸棒粉加入到土壤中去，就可以达到使
农作物增产5～10%的作用。 

 

5、凹凸棒粉的离子交换作用，改良酸性土壤。

    离子交换作用，可以交换土壤盐基交换能力，提高土壤的PH值，降低土壤酸度，特别适用水稻田
。 凹凸棒粉的离子交换作用，可以释放高达23种金属离子，补充土壤多种微量元素，使凹凸棒粉成为
离子型微量元素矿物肥料。 

三、产品规格

● 粉状：120-340目

● 颜色：灰白色、白色。

● 常规包装：50千克/袋

四、主要成分： 
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含量 44.59 0.38  13.77  35 6.61  5.08 4.77 1.07  3.49  0.20

 

五、理化指标（参考数值）： 

1、pH值： 凹凸棒石粘土呈碱性， pH值为8~9。 

2、外观灰白色，无味，无毒，无腐蚀作用。 

3、执行指标： 200目筛余量≤5%  自然水份≤15% 

4、胶质价：一般为40~50ml /15g。  

5、膨胀容：一般为4~6ml /g .  

6、比表面积：凹土比表面积很高，大于其他粘土矿物，通常为125~210m2 /g（BET法）。  

7、选择性吸附：极性分子主要是水和氨，其次是甲醇、乙醇，都能被其管道吸附，而氧等非极性分子则
不能。

六、使用方法： 

     与各种配料按比例混合搅拌，或在造粒过程中按比例添加，用量为5～15%。

【联系电话：安徽老胡 180-5508-9622   QQ 2820801871】
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