
山特不间断电源C3K标机延时10分钟价格

产品名称 山特不间断电源C3K标机延时10分钟价格

公司名称 北京鑫运嘉业科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:山特
型号:C3K
颜色:黑色

公司地址 北京市海淀区紫竹院路广源闸5号七层东区15

联系电话 010-52420768 13501214056

产品详情

UPS作为计算机的重要外设，在保护计算机数据、保证电网电压和频率的稳定，改

进电网质量，防止瞬时停电和事故停电对用户造成的危害等是非常重要的。

UPS已从60年代的旋转发电机发展至今天的具有智能化程度的静止式全电子化电路

，并且还在继续发展。目前，UPS一般均指静止式UPS，按其工作方式分类可分为

后备式、在线互动式及在线式三大类。

后备式UPS在市电正常时直接由市电向负载供电，当市电超出其工作范围或停电时

，通过转换开关转为电池逆变供电。其特点是：结构简单，体积小，成本低，但输

入电压范围窄，输出电压稳定精度差，有切换时间，且输出波形一般为方波。

用户在维护UPS时，应随时记住：除非UPS已完全切断了同市电电源、交流旁路电

源和蓄电池组之间的输入通道，以及切断同用户其它系统总线相连的输出通道，并

且放掉了机器内的各种高压滤波电容内储藏电能。否则，在UPS中总是存在有致命

的高压电源。用户在对UPS内部执行任何检修操作前，请务必仔细阅读你所选购的



用户手册中所描述的各项安全操作事项。 UPS电源日常维护和检修步骤之2、定期

维护 在UPS中，仅在用于冷却功率驱动器件的散热风扇中存在有可动的机械部件，

其余部件由固态电子元件构成，且风扇都是长寿命设计的，因此不存在磨损的问题

。基于上述原因，除确保UPS总是运行在恒温和洁净工作环境之外，还要经常记录

和定期巡视，大量的电厂、石化UPS客户运行实践表明，如果用户能执行有序的维

护操作和执行及时的UPS运行记录检查，则可确保UPS时刻运行在最佳状态。定期

及时完整的观察运行维护记录，可及早的发现可能导致出现严重事故的隐患或苗头

。

在UPS显示控制操作面板，执行下述的检测任务并将相关的数据记录下来： 测量和

记录：蓄电池组的浮充电压值(如果是电厂用户接220V直流系统，可检测逆止二极管

性能是否完好。) 测量和记录：蓄电池的充电电流。

测量和记录：UPS的输入、输出电压。 测量和记录：UPS的输入、输出线电流。 所

有测量结果，要与面板上的参数进行比较。如果发现在此次测量中所测量的数值与

前次所记录的值存在有明显的差别时，应设法查明和记录究竟有什么样的新增负载(

负载的大小、类型及安装地点)被连接到UPS的输出端或从用户的负载总线上被撤掉

。实践证明，对维护、维修工程技术人员来讲，这些信息和资料对他们日后处理问

题十分有用。 如果发现有任何明显偏离过去所测量到的电源运行参数值，但又找不

到合理的原因时，最好同我们的售后服务部门联系，寻求技术支援，我们十分乐意

时刻响应你的咨询。
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