
东莞电缆稳畅电子制品东莞电缆电线

产品名称 东莞电缆稳畅电子制品东莞电缆电线

公司名称 东莞市稳畅电子制品有限公司

价格 100.00/件

规格参数 品牌:多芯线
型号:WK1822

公司地址 东莞市虎门镇白沙社区连升北路

联系电话 86-076985500878 13650291497

产品详情

双绞线 PVC多芯电脑线 

双绞线采用了一对互相绝缘的金属导线互相绞合的方式来抵御一部分外界电磁波干扰。把两根绝缘的铜
导线按一定密度互相绞在一起，可以降低信号干扰的程度，每一根导线在传输中辐射的电波会被另一根
线上发出的电波抵消。“双绞线”的名字也是由此而来。双绞线一般由两根22-26号绝缘铜导线相互缠绕
而成，实际使用时，双绞线是由多对双绞线一起包在一个绝缘电缆套管里的。典型的双绞线有四对的，
也有更多对双绞线放在一个电缆套管里的。这些我们称之为双绞线电缆。在双绞线电缆（也称双扭线电
缆）内，不同线对具有不同的扭绞长度，一般地说，扭绞长度在38.1cm至14cm内，按逆时针方向扭绞。
相临线对的扭绞长度在12.7cm以上，一般扭线的越密其抗干扰能力就越强，与其他传输介质相比，双绞
线在传输距离，信道宽度和数据传输速度等方面均受到一定限制，但价格较为低廉。

双绞线可分为屏蔽双绞线（STP=SHIELDED)和非屏蔽双绞线（UTP=UNSHIELDED)。

本公司经营各种电线线材，欢迎来电咨询。

FR-PE电子线 PUR电线 东莞电线 东莞电缆

FR,即Flame retardant的缩写，是阻燃的意思。PE， Plastics Ethylene的缩写

是塑料乙烯的意思。FRPE表示是用塑料乙烯阻燃材质作外皮的一种导电线。

PUR电缆是电缆其中的一种，PUR电缆的材料有耐油耐磨的优点，而PVC则是用普通的材料制造的。在
过去几年的电缆工业中，聚氨酯的地位已变得日益重要，在一定的温度下，该材料的机械特性和橡胶相
似，热塑性和弹性的结合就获得了TPE热塑性弹性体。

耐油性能优异，韧性好，耐磨，耐寒（耐低温），耐水，耐老化，耐酸碱，耐气候，使用寿命长，抗紫
外线以及能量释放等许多优异的功能，适用于油污，低温环境极其恶劣场合。电缆绝缘材料通常不能承



受高机械应力，而另一方面作为护套材料获得了广泛的使用。特别是对于那些经常接触尖利边角和粗糙
表面的柔性控制和连接电缆尤为适用。因为电缆在这种环境里容易导致切口的产生，而切口在电缆进行
柔性使用时会被拉伸，另外工具和机器的挤压，冲击也会产生综合应力。聚氨酯具有以下重要的继续性
能：高抗张 强度高 抗撕裂性 抗缺口 耐磨损性 耐反复弯曲 耐冲击 低温柔性

拖链电缆 东莞电缆

在设备单元需要来回移动的场合，为了防止电缆纠缠、磨损、拉脱、挂和散乱，常把电缆放入电缆拖链
中，对电缆形成保护,并且电缆还能随拖链实现来回移动,这种可以跟随拖链进行来回移动而不易磨损的高
柔性专用电缆便叫拖链电缆，通常也可称之拖曳电缆，坦克链电缆。

拖链电缆主要应用于：工业电子系统,自动生成线，仓储设备，机器人，消防系统，起重机，数控机床和
冶金工业。

拖链电缆一般性要求：1、拖链电缆的敷设不能扭曲，即不可从电缆卷筒或电缆盘的某一端解开电缆，而
应先旋转卷筒或电缆盘将电缆展开，必要时可将电缆展开或悬挂起来。用于该场合的电缆只能直接从电
缆卷上取得。

2、必须注意电缆的弯曲半径。(有关信息可在柔性拖链电缆选型表中寻找） 。

3、电缆必须松散的并排敷设在拖链中，尽可能分开排列，用隔片分开或穿入支架空挡的分离空洞中，在
拖链中电缆间的空隙至少应为电缆直径的10% 。

4、拖链中的电缆不得相互接触或困在一起。

5、电缆的两点都必须固定，或至少在拖链的运动端必须固定。一般电缆的移动点离拖链端部的距离应为
电缆直径的20-30倍。6、请确保电缆在弯曲半径内完全移动，即不可强迫移动。这样电缆彼此间或与导
向装置这间可经相对移动。经过一段时间的操作后，检查一下电缆的位置。该检查必须在推拉移动后进
行。

7、如果拖链折断，则其电缆也需要更换，因为过度拉伸造成的损坏无法避免。
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