
CJYQ-Ⅰ长度分组测量仪

产品名称 CJYQ-Ⅰ长度分组测量仪

公司名称 奉化市精微钢球有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:晨驹仪器
型号:CJYQ-Ⅰ

公司地址 中国 浙江 奉化市 奉化市尚田镇甬临线西2号

联系电话 86-057488637782 13906847496

产品详情

品牌 晨驹仪器 型号 CJYQ-Ⅰ
测量范围 φ1.5-6.35MM L3-35MM

基本技术规格 分选精度：0.5um(可调） 分选速度：160--300个/min（可调）
测量范围：滚针￠1.5mm~￠6.35mm 长度：4mm~35mm 滚柱￠5mm~￠16mm 长度：3mm~35mm
滚子￠4mm~￠16mm 静态稳定性：0.5微米/24小时 分组间隔：0.5微米-1微米-2微米（可调）
分组组数：3-17组（根据要求可订做）

 主轴电机功率：25w

料斗电机功率：24w 工作电源：220v~240v 50hz 机床净重：100kg 适应工件品种：钢球、滚柱、滚针、圆
锥滚子、鼓型滚子、细长轴、活塞销、精密钻头及其它小型机械精密零件的长度或直径分选。

cjyq系列滚针、滚珠圆周落料高速自动直径（长度）分选机是运用瑞典技术制造的高速精密分选机。专
业针对高精度滚针、滚柱和滚子的直径、长度、尺寸值进行自动分选分组。具有精度高、性能稳定、分
选速度快、分选性能稳定等特点，是国内一般机型的2-3倍，且体积小、操作简单、维修方便、同时它对
环境的要求不高，不用压缩空气，安装简单，用220v单相电源，耗电40w。近年来产品远销到台湾地区和
苏州新豪轴承厂、镇江轴承厂、常熟轴承厂、常州南方轴承厂、上海滚针轴承厂、上海南汇轴承厂等厂
家。 欢迎各位轴承界、精密机械零部件的朋友联系。联系电话： 113906847496 毛良表 15988621389王建平

 提供专业服务，为您创造价值。欢迎垂询并参观指导。
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