
供应德国MR CHEMIE磁悬液MR 76S

产品名称 供应德国MR CHEMIE磁悬液MR 76S

公司名称 上海爱泽工业设备有限公司

价格 100.00/瓶

规格参数 品牌:MR CHEMIE
型号:MR 76S

公司地址 上海市杨浦区纪念路8号财大科技园1号楼

联系电话 021-31006702 18918042547

产品详情

使用范围： MR渗透材料是用于对金属（钢、耐热合金、铝合金、镁合金、铜合金）和非金属（陶瓷、
塑料）需表面开口缺陷进行的无损探伤，例如：裂纹、疏松、气孔、夹渣、冷隔、折叠和氧化斑疤等。
不受检测件的缺陷形状、尺寸和方向的限制

 

产品特点： 清洗剂：可选择快干型和强效去污型，无刺激性味道。 
渗透剂：高灵敏度＜0.1um，环保，无苏丹红染色料，易清洗。 
显像剂：雾状，颗粒细腻，环保，易清洗。

 

德国MR系列磁粉探伤耗材包括：黑色磁粉系列：MR71油漆清洗剂，MR72白色反差剂，MR76S磁悬液（
特性：油性，黑色，高灵敏度），MR76SH磁悬液（特性：黑色，耐高温≤200℃），MR210磁粉（特性
：黑色，灵敏度高，用于干法和湿法），MR220磁粉浓缩液，MR221磁粉浓缩液，MR225磁粉浓缩液。
荧光磁粉系列：MR76F磁悬液（特性：黄绿色荧光，高灵敏度，油性），MR76FH磁悬液（特性：黄绿
色荧光，耐高温≤200℃），MR110磁粉（特性：黄绿色荧光，高灵敏度，用于干法或湿法，可添加于水
剂或油剂中），MR111磁粉（特性：黄绿色荧光，高灵敏度，只用于湿法，可添加于水剂或油剂中），
MR121磁粉浓缩液，MR131磁粉浓缩液，MR158磁粉浓缩液。       德国MR系列渗透检测材料包
括：MR685F荧光渗透液（特性：油基渗透液，可用水和清洗剂清洗）、MR68C渗透液（特性：高灵敏度
，油基渗透液，着色燃料不含氮）、MR68F渗透液（特性：高灵敏度，非油基渗透液，着色燃料不含氮
，可降解）、MR68H渗透液（特性：溶剂型，不含氮的着色染料，不含矿物油，适用温度：＋50℃，＋
180℃）。以及MR70、MR703W、MR704W、MR81T显像剂和MR79、MR85、MR87、MR88、MR91H、M
R411、MR3001清洗剂。 

 

爱泽工业(IZE INDUSTRIES)特价经销、常用备件型号：



MR着色探伤剂套装（3：2：1）标准型

MR587清洗剂快干

MR589清洗剂特殊清洗去污

MR568渗透剂高灵敏度＜0.1um

MR570显像剂颗粒细腻，无腐蚀性

MR着色探伤剂套装（3：2：1）核级

MR85清洗剂 核级

MR68C渗透剂核级

MR70显像剂 核级

MR76S磁悬液油性；黑色；高灵敏度；颗粒尺寸：0.2-0.4um

MR72快干反差剂 白色；快干

  

联系方式：

爱泽工业专业代理，特价销售，认真，细心，高效率服务！

联系电话：021-35350722 021-65062607 021-65062109

联系传真：021-35350711

手    机：189 1750 1433

邮    箱： sales@i-z-e.com
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