
超支化环氧树脂

产品名称 超支化环氧树脂

公司名称 武汉超支化树脂有限公司

价格 .00/千克

规格参数

公司地址 湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道999号

联系电话 027-87398269 13367268243

产品详情

 1.1超支化环氧树脂——国际先进水平

产品简介

超支化环氧树脂hyper e102是全球首次研发和生产的具有低粘度、高环氧值

、高活性、低voc的高分子量环氧树脂，公司拥有10余项授权发明专利，被专

家鉴定为“国际先进水平”，技术获得湖北省科技进步奖二等奖。对双酚a型

环氧树脂具有显著的增强增韧功能、降低粘度、增加粘结强度等特性，目前被

认为是环氧树脂等热固性树脂领域综合性能最好的增韧材料，已经被国内外60

余所高校和科研研所用于研究开发高性能环氧树脂材料。

性质特征

低粘度、高分子量、高活性、无挥发物

应用领域



超支化环氧树脂可作为环氧树脂、环硫树脂等热固性树脂的稀释剂、增强增韧

助剂；也可作为牙科修复材料、灌封涂料、电子封装涂料增强增韧助剂、消泡

剂；也可作为合成其他功能高分子材料的中间体。应用于航空航天等高端领域

的涂 料、热固性塑料、胶黏剂等。

典型数据

hyper e102的主要指标

 

项目

 

技术指标

 

试验方法

 

外观性状

 

黄色透明液体

 

目测

 

固体含量/%

 

≥95.0

 

100oc+1h/10.0g

 

环氧值/mol/100g

 

0.20±0.05

 

gb1677-2008

 

voc/%

 

≤5.0

 

100oc+1h/10.0g



 

分子量/g/mol

 

3200-3600

 

gpc

 

粘度，cp

 

700-1000

 

企业标准
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