
硅pu篮球场施工工艺

产品名称 硅pu篮球场施工工艺

公司名称 中山市有心体育设施有限公司

价格 88.00/平方米

规格参数 品牌:硅pu
型号:篮球场

公司地址 广东省中山市东凤镇同乐工业大道56号

联系电话  18928157520

产品详情

硅pu篮球场施工工艺

 1、基础地面处理：基础面要求平整度好，将裂缝及脱壳、起沙部位进行打磨，并用专用材料进行修补
，如是旧地面应先将地面污物磨去。

2、硅pu底涂层施工：先将地面清洗干净，待场地清洁完毕无积水方可做底涂层。底层涂刮以薄为宜。

3、硅pu弹性层施工：用带齿镘刀将缓冲层材料涂刮于基面上2道，每道涂刮时间间隔为前一道干固为准
（一般约10小时），具体视现场天气情况而定。

4、硅pu加强层施工：待缓冲层材料干固后，用滚筒将加强层材料将整个场地滚涂一遍。

5、硅pu面漆涂层施工：在硅pu加强层上滚涂两遍面漆，做成颜色鲜艳、耐候性好的面层。如需做成色彩
配搭的则要按图纸设计的颜色施工。  

6、划线：用球场专用划线漆划线，各功能区均按标准划分。

7、清理现场、完工保养。8小时后可上人、7天后方可投入使用。
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