
国标电源线,稳畅电子制品,国标电源线批发

产品名称 国标电源线,稳畅电子制品,国标电源线批发

公司名称 东莞市稳畅电子制品有限公司

价格 100.00/件

规格参数 品牌:认证或非标的电子线
型号:ZP1065

公司地址 东莞市虎门镇白沙社区连升北路

联系电话 86-076985500878 13650291497

产品详情

无卤电子线 东莞电线 稳畅电线

低烟无卤电子线是由电子线引申出来，是符合欧盟ROHS标准下的环保要求的电子线，一般是用于弱电
工程，如电子、电器设备内部连线等。

低烟无卤电子线标准的认：欧盟议会和欧盟理事会通过的2002/95/EC指令，即“在电子电气设备中限制
使用某些有害物质指令”（The Restriction of the use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic
Equipment），简称RoHS指令。目前规定的型号有：UL3302,UL3385,UL3386这三个是前期UL1571，UL100
7,UL1015电子线替换型的新型电子线，规格一样，达到的环保标准不一样。

汽车电线 东莞电线 稳畅电线

汽车线束是汽车电路的网络主体，没有线束也就不存在汽车电路。线束是指由铜材冲制而成的接触件端
子（连接器）与电线电缆压接后，外面再塑压绝缘体或外加金属壳体等，以线束捆扎形成连接电路的组
件。线束产业链包括电线电缆、连接器、加工设备、线束制造和下游应用产业，线束应用非常广泛，可
用在汽车、家用电器、计算机和通讯设备、各种电子仪器仪表等方面，车身线束连接整个车身，大体形
状呈H形。

汽车电线又称低压电线，它与普通家用电线是不一样的。普通家用电线是铜质单蕊电线，有一定硬度。
而汽车电线都是铜质多蕊软线，有些软线细如毛发，几条乃至几十条软铜线包裹在塑料绝缘管（聚氯乙
烯）内，柔软而不容易折断。由于汽车行业的特殊性，汽车线束的制造过程也比其他普通线束较为特殊
。

硅胶,硅胶高温线,供应硅胶线材



特点：

    具有优良的高温耐低温性能，具有优良的电绝缘性能，优良的化学稳定性能，耐高电压，耐老化，
使用寿命长。且柔软便于安装。本产品具有良好的抗酸，抗碱，抗真菌的特性，能耐湿热环境和耐多种
油脂，同时电缆柔软度性能好，具有防水、耐压等优点。

用途：

广泛应用于照明灯具、家用电器、电热电器、仪表仪器、电机引接线及电子、灯具、燃具等高温环境。
适用于电缆长期允许工作温度为+180℃以下允许在不低于-60℃环境温度范围内使用，应用于于发电、冶
金、化工工业等高温环境移动电器用设务之间电器连接。电子设备，重工机械，电力安装、工业机器，
电热制品等高温场所之配线以及用于微波炉,传真机,打印机,复印机,扫描仪等机器之内部连接线和仪器仪
表、电机引接线及电子、燃具等高温环境。

使用范围：1、用于室内，移动要求柔软、屏蔽等场合。2、弯曲半径大于电缆外径的6倍，敷设环境温度
不低于0℃。
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