
JTS精通盛 M12打端式公母对插注塑电源防水线

产品名称 JTS精通盛 M12打端式公母对插注塑电源防水线

公司名称 深圳市精通盛电子有限公司

价格 4.00/套

规格参数 品牌:JTS/精通盛
型号:M12-02

公司地址 广东省深圳市观澜镇福前路盛景源工业区A栋二
楼

联系电话  13692219619

产品详情

 M12-5芯公母对插打端式注塑电源防水线规格参数

 

温馨提示

此款M12-5芯公母对插打端式注塑电源防水线据客户需求不同价格都会有所变动，告诉我们您的需求后
再报价，此款标价仅供参考，谢谢！

 

产品信息

名称：M12-5芯公母对插打端式注塑电源防水线

品牌：精通盛/JTS

货号：M12-02-5P

颜色：黑色，如需定制其它颜色请联系客；

 

产品特点：

可定制2-5芯，本品采用环保尼龙加纤材料注塑，端子纯铜镀金，ROHS、CE专业认证，专业工程建议指
导，安装方便快捷，公母插拔体积小、外型美观、性能高，坚固外壳防爆、防水。



广泛应用于：大功率户外灯、LED灯条、LED聚光照明、LED洗墙景观照明、LED灯饰照明、户外射灯、
桥梁隧道灯、路灯、野外勘探设备、户外显示屏、灯具、LED护栏灯、灯与灯连接、灯饰电器、家具电
器、城市照明工程、船舶、机械工业、海上灯塔、环保、机电等行业的数据连接等需要防水的地方接头
处使用。

出现故障时，无须夹断电缆线、电塑套等，只需要旋开防水连接器的两端，非常便于产品的维修，优质
的品质，极佳的外观，高质产品的不二之选！ 

M12-5芯公母对插打端式注塑电源防水线产品规格功能说明

 

主要规格&特殊功能：

1.外形参考尺寸(长×宽×高)(mm)：以实物为准（图纸仅供参考）；

2.使用环境&线材规格；

工作温度: -10℃～95℃

贮存温度: -30℃～110℃

大气压力: (86～106) KPa

相对湿度: ≤90%

接线方式：焊接上线

适用线缆直径：Φ ≤5mm

连接器接触件及镀层：铜Φ1.5mm

防水等级：IP65

3.接触对数：2-5芯；

4.电线电缆内截面：0.2、0.3、0.5、0.75、1.0、1.5（平方毫米）等。

 

线材：

1.线材材质：PVC,铁佛龙，橡胶，其它。根据客户要求定，也欢迎客户来线，由我司加工配套防水连接
器；

2.产品认证：可根据客户要求使用CCC, VDE, UL, ROHS等各种认证线材；

3.可按照客户要求定制非标产品；

4.请在订货时注明芯数，内线截面积平方数，颜色，线长，尾端剥外皮和内芯焊锡长度（常规为30MM和
3MM)，其它要求。



电气性能：

1.额定电流：3A（具体按芯数，参考图纸）；

2.额定电压：300V（具体按芯数，参考图纸）；

3.接触电阻：5mΩ；

4.绝缘电阻：常态下2000mΩ；高温1000mΩ；潮湿500mΩ；

5.产品耐压：室内正常湿度1.5KV，潮湿环境800V。 

材质：

1.公母对接注塑胶芯塑胶件材质：PVC；

2.螺母材质：PVC；

3.端子镀金；

4.胶芯材料：UL94V0尼龙加纤；

5.阻燃等级：UL94V-01/16“；

6.针：铜；

7.孔：磷铜；

8.簧：铍青铜（若有）；

9.O型圈：丁晴橡胶/EPDM/硅胶；

10.RoHS对应。

 

订货需知

深圳精通盛防水连接器，10年专注防水连接器行业，应用经验丰富，为您提供最好的服务，告诉我们您
的要求，我们给您解决方案！

 

如何生产：

1.客户下单前，请确定我们是否有充足的时间进行生产加工，我们提供免费打样服务。

2.客户下单后，定金到位即安排生产（一般情况下，我们会要求客户预付30%的金）。

3.生产加工严格按照客户要求进行，（客户可以提供样品或者图纸）。

4.正式生产前客户需要确认，我们会积极配合 。



5.产品需要包装的，我们可以提供本厂的包装，我们也可以按照客户要求包装。

6.我们可以按照客户的一些特殊需求生产，比如尾部的处理、贴标签、或者客户提供材料我们来加工注
塑等。

 

联系我们

工厂地址：广东省深圳市观澜镇福前路盛景源工业区A栋二楼

联  系 人：江新洲

手 机：13692219619

传真号码：0755-28088769

腾讯 QQ：2264844543

公司官网：www.jts168.com

 

深圳市精通盛电子有限公司，是一家专业从事防水接头、防水连接器、防水连接线、LED防水连接线、
防水插头、工业防水插头、汽车防水连接器、航空插头、USB防水连接器、RJ45网络防水连接器 、通信
电子产品、塑胶产品等研发、生产、销售为一体的综合性技术企业。所有产品均可按照客户要求生产，
防水连接线达IP66、IP67标准，防水连接器、防水接头达IP67、IP68行业最高标准，承诺恶劣环境下能正
常使用。

公司严格按照ISO9001:2000质量体系运作，拥有一批专业性技术人才和管理干部，强硬的研发团队，打造
行业第一品牌。

作为专业防水连接器制造商，精通盛已得到广泛客户信任和认可, 公司拥有现代化标准厂房2000平方
米，先进制造设备30多台,可以按照客户要求完成OEM、ODM服务。专业的研发团队持续提供新产品满
足市场需求...

经过几年时间的发展，精通盛电子产品在业内得到广大用户的喜爱和好评，产品种类不断提高，品质不
断上升，精通盛电子的主要产品有T型、Y型、以及三通防水连接线系列、电线电缆防水连接器系列、防
水接头系列。被广泛应用在LED灯饰照明、家具电器、城市照明工程、船舶、酒店、机械工业、海上灯
塔等。

我们以技术求生存：公司的成功全靠我们对各种产品技术的掌握，他是生存之本;

我们以管理求效益：提高标准管理公司以减少成本不断提高产品质量，追求效益化;

我们以诚信求合作：崇尚道德规范，成为客户和供应商诚意、信赖、可靠的合作伙伴。

 

我们的理念：优秀的质量，优质的价格，优良的交期，不断追求超越客户期望来赢得市场！
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