
JH 3100S自动焊锡机电子零件电家维修电烙铁

产品名称 JH 3100S自动焊锡机电子零件电家维修电烙铁

公司名称 东莞市石碣金焊电子厂

价格 350.00/台

规格参数 品牌:JH
型号:3100S
电流:交流

公司地址 广东东莞市石碣科技中路

联系电话 86 769 81832286 13128108898

产品详情

 厂家直销3100S内热焊锡机可调温电焊台脚踏点焊机 万向手臂焊锡机
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使用步骤： 先将烙铁装入夹持座内，拧紧烙铁锁紧旋钮，再将送锡手臂调整至适合您焊接之位置（转动
手臂之黑色五角旋钮，手臂即可任意调整）。 将电源插头及脚踏开关插好，打开电源开关。 将锡线装置
妥当（锡线0.8至1.6皆适用）。先将锡线从锥形的进锡导锡件后孔内穿入，用手扳开黑色的导锡槽，使两
个哧合的齿轮分开，然后将锡线从两个哧合齿的中间穿入前面的出锡导锡件管孔内，放开导锡槽后，调
节后面之金属旋钮可调整齿轮间之松紧度，若太松易导致送锡不顺，电机无法带动锡线，请依锡线粗细
适度调整之。（注意：请一定将锡线放入被动齿的内槽里。） 调整温度控制开关。 调整出锡速度及焊点
大小狃，转至您希望之出锡长度，焊点大小由零开司调整到您希望之出锡长度，如此可确保电机运转十
分顺畅。调整导锡管与烙铁头之工作距离，至少保持3mm，最多不超过6mm之距离，再调节回锡速度调
节旋钮，以避免导锡管因太接近烙铁头而发生阻塞。 烙铁加热至可熔锡线之温即可开始使用。
供锡方式可选单点或连续送锡。 注意事项： 插电源线之前，请先确定插座之电压。
工作结束，请将电源关掉并拿下电源插头 
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