
ABS PA-756 奇美 高刚性

产品名称 ABS PA-756 奇美 高刚性

公司名称 东莞市邦健塑胶原料有限公司

价格 1.00/KG

规格参数 品牌:奇美
型号:PA-756
特性:高流动性、高刚性、高光泽性

公司地址 东莞市樟木头塑胶商务中心7栋62-63号

联系电话 0769-89974546 15019989595

产品详情

 特性备注：产品特性：高流动性、高刚性、高光泽性

????? ??????:4.5 g/10min ??:1.05 g/cm3 ??????:17 ????:46 MPa ?????:20 % ????:74

MPa ??:115 ?????:105 ? ?????:89 ?

 

ABS 性质: 丙烯腈提供耐热及抗化性，丁二烯提供韧性及耐冲击性，苯乙烯提供挺性及加工性.优点:1，坚
硬，易押出2，易染色3，难燃4，耐冲击5，表面性佳.
缺点:1，耐溶剂性差2，低介电强度3，低拉伸率。用途：把手，外壳，行李箱，冰箱衬垫，家电制品

 

ABS树脂的最大应用领域是汽车、电子电器和建材。汽车领域的使用包括汽车仪表板、车身外板、内装
饰板、方向盘、隔音板、门锁、保险杠、通风管等很多部件。在电器方面则广泛应用于电冰箱、电视机
、洗衣机、空调器、计算机、复印机等电子电器中。建材方面，ABS管材、ABS卫生洁具、ABS装饰板广
泛应用于建材工业。此外ABS还广泛的应用于包装、家具、体育和娱乐用品、机械和仪表工业中。

原料物性描述:ABS树脂是大宗通用树脂,经过改性加添加剂或合金等方法提高性能后的ABS属工程塑料,AB
S合金产量大,种类多,应用广,是主要改性塑料ABS为浅粒状或珠状不透明树脂,无毒无味吸水率低具有良好
的综合物理机械性能如优良的电性能耐磨性,尺寸稳定性耐化学性和表面光泽等,ABS具有良好的机械强度
韧性和阻燃性,用于建材,汽车和电子工业,如做电视机办公自动化设备外壳和电话机ABS/PC合金中PC贡献
耐热性韧性冲击强度强度阻燃性ABS优点为良好加工性表观质量和低密度,以汽车工业零部件为应用重点.
。
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