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产品名称 齿轮箱用调心滚子轴承_天津调心滚子轴承_船用
轴承

公司名称 天津嵩海华工机械设备有限公司

价格 150.00/件

规格参数 品牌:祥林
型号:XT1166

公司地址 天津市南开区新南马路五金城2-13-101

联系电话 022-87888082

产品详情

（嵩海华工欢迎您惠顾）  

  

辨别轴承辨别设备轴承的质量，我们通常从以下几个方面进行  

1.外包装是否明晰   

双列圆锥滚子轴承一般情况下，正规厂家生产的品牌都有自己专门的设计人员对外包装进行设计，并且
安排生产条件过关的工厂进行制作生产，因此，产品的包装无论从线条到色块都应该是非常清晰，毫不
含糊。 

2.钢印字是否清晰 

每一个轴承产品都会在轴承产品体上印有其品牌字样、标号等。虽然字体非常小，但是正规厂家生产的
产品都采用了钢印技术印字，而且在未经过热处理之前就进行压字，因此其字体虽然小，但是凹得深，
非常清晰。而通常情况下，仿冒产品的字体非但模糊，由于印字技术粗糙，字体浮于表面，有些甚至轻
易地就可以用手抹去或者手工痕迹严重。 

  

【嵩海华工向您推荐明星产品--调心滚子轴承】 

1、调心滚子轴承与轴的配合太松（轴的直径偏小或紧定套未旋紧）。 

2、调心滚子轴承的游隙太小，旋转时过紧（紧定套旋紧得过头了）。 



3、调心滚子轴承有噪声（滚子的端面或钢球打滑造成）。 

4、轴的热伸长过大（调心滚子轴承受到静不定轴向附加负荷）。 

（嵩海华工欢迎您惠顾） 

轴承包装 

包装分内包装和外包装轴承在制造完毕并经检验合格后，即进行清洗和防锈处理，再放入内包装中，以
达到防水、防潮、防尘、防冲击、维护轴承的质量和精度以及方便使用和销售的目的。 

轴承内包装按防锈期分为三类： 

①短防锈期包装：防锈期3～6个月，适用于大批量发货到同一订户，短期内便投入使用的轴承。经双方
协议，以方便使用为原则，采用简易包装。 

②一般防锈期包装：防锈期一年，适用于一般用途的轴承。 

③长防锈期包装：防锈期二年，适用于专用和精密轴承。 

轴承内包装材料有聚乙烯塑料筒（盒）、牛皮纸、平纹和皱纹聚乙烯复合纸、纸盒、聚乙烯或聚乙烯塑
料膜、尼龙紧固带或塑料编制紧固带、防水高强度塑料带、麻布袋等。以上材料均需保证材料的耐腐蚀
性能试验合格。 
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