
湖南建筑雨水收集,草字头生态雨水收集公司

产品名称 湖南建筑雨水收集,草字头生态雨水收集公司

公司名称 湖南草字头生态环境建设有限公司

价格 1000.00/平方

规格参数 品牌:湖南雨水收集
型号:CZT006
作用:雨水收集,循环利用

公司地址 长沙市雨花区万家丽中路二段295号潇湘名城1栋
3002房

联系电话 0731-88281235 13786150025

产品详情

 

雨水初期处理设备是雨水收集系统中部分前期处理设备，雨水收集中的初期处理设备都有过滤的作用，
通过多次过滤来达到雨水无垃圾物。

我们来看看雨水收集初期处理设备，雨水收集系统中的初期处理设备包括截污挂篮装置、弃流装置（电
动弃流装置）、自动过滤装置等。雨水收集系统中初期处理设备示意图如下：

截污挂篮装置起到一个初期过滤，主要运用方面是雨水收集与污水处理中，截污挂篮装置只拦截前期污
染严重的垃圾，它有过滤网、提篮、外壳、挂钩。经过这几件设备巧妙的组合运用，能有效的拦截垃圾
，到时要注意的是要定时清理过滤网，不要因为过滤网垃圾过多而影响到截污挂篮装置应有的功效。

    弃流装置（电动弃流装置）运用比较广泛，因为它可以自动排放部分垃圾物，同时还可以进行初
步过滤，它主要由过滤网、不锈钢球、收集管道组成，过滤网起到过滤作用，不锈钢球用来分泌污水然
后通过收集管道排出，工作原理是少量雨水冲击不锈钢球，球未关闭之前，直接通过排污管排出，雨水
增大时不锈钢球自动关闭，使其改变方向，从而达到弃流效果。注：电动弃流装置增加了雨量计、PLC
控制器。

自动过滤装置，主要是使雨水流入收集方向，同时也起到排污作用，有排污作用少不了的就会有过滤网
，其次的三个管道为进水口、出水口、排污口，内部设置为伞状结构，伞状结构是实现雨水流入收集方
向的关键。



三种设备都有一个共同点，那就是过滤。虽然都起到过滤作用，但是每个设备的用处都不相同，各个设
备有各个设备的长处与优势，我们只有把这三个设备按照先后顺序完美结合起来才能达到完全过滤。
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