
供应XK100型LED标准对数视力表灯箱

产品名称 供应XK100型LED标准对数视力表灯箱

公司名称 温州市星康医学科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:温州星康
型号:XK100

公司地址 温州市高新技术创业园区D幢202室

联系电话  13732083612

产品详情

 该视力表由视力表国家标准【GB
11533—2011】制定单位——温州医科大学监制。其各项指标均符合或高于国家标准。

国家标准委要求2012年5月1日始，强制实施新版视力表国家标准【GB 11533—2011】。

新标准对视力表的视标个数、排列，特别对灯箱亮度有明确的规定，白底亮度不低于200 cd/㎡。

 

【应用范围】

本视力表检查视力。

 

【特点】 1、3CM厚度的视力表灯箱，发光均匀，使每个视标清晰明暗对比度一致，保证检测结果精确
。铝合金开启式整体边框，方便更换视标。

2、正品白色LED发光使用寿命长、光衰小、省电。

3、透明灯片、光学导光板，使光线柔和亮度恒定，亮度≥200cd/㎡，三年内目测灯箱亮度不会变。

4、本视力表共有14行视标，从大到小，相邻两行的视标增率为，即1.2589，故每隔10行视标大小相差10倍，可灵活地变距测量视力。

5、视力表视标防刮损。

6、超薄设计，便携坚固。

 



【技术参数】 

备案型号：XK100   产品编号：01

视标类型：E

检查距离：5m或2.5m

检查范围：从4.0 到5.3

视力记录：五分记录、小数记录

视力表灯箱尺寸：93×30×3CM

 

新标准与老标准的同异：

新标准保留原来版本的视角、视标形状、标准距离、视标增率和视力记的基础。

明显的改变就是第一行(5分记录为4.0)由原来的单个视标增加为两个视标，这样不仅使低视力测定有所改

善，也减少了首行视标被猜对的几率。

同时提高了灯箱亮度标准，即将不低于200坎德拉/每平方米，这样可避免检查者因光线看不清视力表，
而影响到测试结果
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