
瑞士WYLER Clinotronic电子倾角仪

产品名称 瑞士WYLER Clinotronic电子倾角仪

公司名称 泰萨精密仪器(北京)有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:瑞士WYLER
型号:Clinotronic PLUS
量程:正负45度

公司地址 北京市朝阳区望京路4号机床研究所7号楼601室

联系电话 086-010-84505821 13701117644

产品详情

 瑞士WYLER Clinotronic PLUS倾角仪具备以下优点：

 

�  铝质外壳，经过阳极氧化处理（不受电磁雾的影响）；

�  采用SEAL-TEC技术的最新的感应装置能在恶劣的自然环境下进行准确测量；

�  比以往倾角仪的测量值采集快5倍；

�  即使切断电源（更换电池）测量值也不会丢失；

�  标准的1.5伏电池供电；

�  可用2米的USB电缆连接至PC机，只须单一软件，进行平面度测量显示；

�  简便的零点调节；

�  可以以所有单位进行显示；

�  绝对和差值测量方式；

�  校准：内置软件，21点设置，手动。



 

 

显示单位： 

 

  显示单位 分辨率

mm/m 0.01mm/m

Deg 0.01°

Deg 0.0001°

Deg/Arcmin 01°01’

Arcmin/Acsec 01’01”

Inch/10inch .0000”/10”

Inch/12inch .0000”/12”

 

技术参数： 

  测量范围 ± 45°

设置时间 约1秒

灵敏度 （分辨率根据显示单位）大于0.01 mm/m

误差极限 小于2分+1位数字

接口输出 特殊电缆 RS485，异步性，7位，2个停止位，无奇偶，9600波特

电源 标准的1.5伏电池

外形尺寸 100×75×30mm

重量 500g

操作温度 0°— 40℃

储藏温度 -20°— 70℃

CE 认证 EN50081-1/EN50081-2

 

订货资料： 

  订货代号  



测量范围 ± 45°

可选配件

USB电缆：连接倾角仪到PC

ClinoSOFT Software测量软件

 

 

 

 

 

测量示意：

 

 

 

其它同类可选产品:

TS-2D二维高精度电子水平仪/倾角仪
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