
RCA纸带耐磨试验机厂家，纸带摩擦测试机

产品名称 RCA纸带耐磨试验机厂家，纸带摩擦测试机

公司名称 深圳市杰瑞试验设备有限公司

价格 4800.00/台

规格参数 品牌:杰瑞
型号:JR-RCA

公司地址 深圳市宝安区西乡街道固戍文昌路149号文康苑5
楼

联系电话 0755-23300200 13530762037

产品详情

 

深圳市杰瑞试验设备有限公司
是一家集研发、设计、生产、销售为一体的可靠性环境试验设备及提供试验仪器技术服务的高新科技生
产厂家。杰瑞公司拥有完整、科学的ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系，构造“质量、环境
、安全”一体化的管理体制，通过对企业进行科学、合理而严密的控制，使产品质量更加稳定可靠。

型号：JR-RCA     

RCA纸带耐磨试验机

一、RCA纸带耐磨试验机厂家，纸带摩擦测试机产品简介：

 RCA纸带耐磨试验机卷动未涂油之纸或胶带与试样摩擦于一定回转数下，视其耐摩耗效果。手机、笔
记本电脑、电话机、PDA、MP3、CD机及各种塑胶外壳表面喷涂的涂层之摩擦试验； 硅橡胶制品表面丝
印的耐摩擦试验；经过表面处理如电镀、水镀、真空镀的产品表面耐摩擦系数试验等。
本公司独特设计为双电机双计数显示机型：

二、满足标准：YD-T 1539-2006 移动通信手持机可靠性技术要求

三、RCA纸带耐磨试验机厂家，纸带摩擦测试机测试项目：

①手机、笔记本电脑、电话机、PDA、MP3、CD机及各种塑胶外壳表面喷涂的涂层之摩擦试验

②硅橡胶制品表面丝印的耐摩擦试验



四、RCA纸带耐磨试验机厂家，纸带摩擦测试机详细介绍

1、数显计数器：有预设次数功能，到预设值自动停机；

2、机械式计数器：可作累计磨擦次数用，可提醒使用人员到次数后及时更换摩擦圈。

注：另有带调速功能之机型可供选择。3 附带灯式放大镜以察看。

3、电源：AC220 50/60HZ

4、总功率：10W

5、符合ASTMF2357-04之规范

6、纸带(用一般测试)宽度11/16”,每卷可测1800cycles

7、荷重：可选择55、175或275g

8、计数器：0~9999次

五、RCA纸带耐磨试验机厂家，纸带摩擦测试机标准配件

内六角扳手一套

灯式放大镜一个

RCA标准纸带一卷

O行圈3个

水平仪一个

砝码2个(55G，175G)

夹具2个

说明书一份

注：另有带调速功能之机型可供选择。

1 卷动未涂油之纸或胶带与试样摩擦于一定回转数下，视其耐摩耗效果。

2 对于较柔软之材质，可使用重量砝码减轻荷重为55g 或 175g(标准荷重为175g)



 用户的满意是我们服务的宗旨，完善的售后服务使您解除一切后顾之忧，我们坚信一个好的企业卖出
去的不仅仅是一台好的产品，更重要的是良好的服务。

 服务热线：13530762037  刘小姐 
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