
三通分料器DSF-C

产品名称 三通分料器DSF-C

公司名称 济宁国龙物资有限责任公司

价格 面议

规格参数 品牌:国龙

公司地址 济宁市任城区工业园

联系电话 0537-3282848 18030809766

产品详情

 上海浦东大桥好景色/三通分料器DSF-C 

冬天到了,春天还会远吗? ——英国 雪莱

全员培训，同步提高，创新进步。

【推荐理由】：简单易行，经济实用，价格实惠，不二之选。

【售后维修】：质保一年，终生维护

产品名称：DSF-A(B)型电液动三通分料器/DSF-C(D、E)型电液动三通分料器

材质组成：电液动推杆、钢板壳体、翻版、衬板等

型号：根据客户要求按皮带宽度生产制作。

生产标准：企业及行业标准 产    地：山东济宁任城区工业园

制造厂家：山东 济宁 国龙 （集团）有限公司

存储/使用环境：避免高温，避免酸碱，湿度适宜

你的品味，我的品质，好的搭档，你我都需要。



 

用途

本产品是我公司根据市场需要与有关设计院合作开发的系列产品，是物料输送系统中实现物料快速换向

的理想设备，广泛应用于建材、冶金、矿山、轻工、电力、粮食等行业固体颗粒和粉状物料的输送。

特点

该产品采用优质碳素钢板焊接结构、具有体积小、重量轻、阻力小等特点。采用电液推杆驱动，运行平

稳、故障率低、可以快速切换物料流向，也可以接受调节或变送单元信号进行自动控制。 工作原理

该产品主要由阀体、阀轴、阀板、曲柄机构、电液推杆等组成，工作时电液推杆的直线往复运动通过曲

柄带动阀轴、阀板作一定角度的摆动，从而输送物料、控制物料的流向及流量。

主要性能参数

 

适用介质

 

含尘固体颗粒或粉料

 

电源电压

 

380V50Hz
 

适用温度

 

≤350℃

 

调节特性

 

常规情况二位开关式
 

电液推杆型号

 

DYT系列

 

特殊情况4-20mA电信号

１、DSF-A(B)型电液动三通分料器

2.DSF-C(D、E)型电液动三通分料器

3.DSF-F型电液动三通分料器

4.DCSF型电液动三通分料器

产品特点 DCSF型电液动船式三通分料器，采用船式溜槽结构，使物料更加畅通；增装导向辊，保持较

小的负角间隙，有效的防止物料进入间隙内；进煤有“漏斗”状护架，使物料直接进入船体内。由于采

用拼装结构，维修也比较方便。

5.DBSF型电液动三通分料器



产品特点 DBSF型摆动三通分料器采用内套筒换向结构，使物料与三通壳休分离，

这样就不会在壳壁上积料或结疤、不存在卡住套筒转动不灵活的问题，也不会出现漏料、混料现象。

操作灵活、省力。

6.D4F型电液动四通分料器
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