
碳化硅螺旋喷嘴碳化硅迈向机械多图

产品名称 碳化硅螺旋喷嘴碳化硅迈向机械多图

公司名称 高密市迈向机械有限公司

价格 200.00/件

规格参数 品牌:迈向机械
型号:OA1958

公司地址 山东省潍坊市高密市醴泉大街工业园

联系电话 0536-2713409 13964678007

产品详情

挑选碳化硅喷嘴时考虑的因素其实是非常多的，为了选购到合适的喷嘴。我们一般从流量、压力、喷雾
角度、覆盖范围、冲击力、温度、材质、耐腐蚀性等方面综合考虑，下面是具体说明。

一、流量 

流量大小主要受喷孔孔径大小、压力等的影响。一般情况下，喷孔孔径越大，流量越大；同等孔径下，
压力越大，流量随之也会增加。另外，流量也会受到喷雾介质的影响，同等孔径、同等压力下，流量会
随着介质黏度的增加而减少。

二、压力 

一般情况下，涡流喷嘴只有在达到标准压力的时候，才会达到理想的雾化效果，如果压力低于涡流喷嘴
所需的要求，雾化效果将会有所折扣，同时压力也会影响喷嘴的流量，在不改变涡流喷嘴参数的情况下
，增加压力可以增大涡流喷嘴的流量。一般情况下，可以使用增压泵等设备来增加液体的压力，利用空
压机等设备来增加气体的压力。

三、喷雾角度

喷雾角度是指雾化的液体散开的角度，即使是同一种涡流喷嘴，它也会有多种喷雾角度可以选择，具体
因客户需求而不同，但即使是同一涡流喷嘴，在不同压力下，其喷雾角度也会有微小的差别。一般情况
下，在安装高度、压力等不变的情况下，喷雾角度越大，其覆盖范围就越大。

四、覆盖范围

喷雾覆盖范围主要受喷雾角度和涡流喷嘴安装高度等制约，在喷嘴其他参数固定的情况下，喷嘴的喷雾
角度越大，其覆盖范围就越广；喷嘴安装高度越高，喷雾覆盖范围越广。

五、冲击力



冲击力主要受制于压力和喷雾角度、介质黏度等因素，一般情况下，压力越大，冲击力越强；涡流喷雾
角度越小，冲击力越强；介质黏度越小，冲击力越强。

六、温度

因不同材质的涡流喷嘴其耐温性能有所不同，因此温度主要影响到涡流喷嘴材料的选择。液体（喷雾介
质）的温度只要不超过涡流喷嘴本身的耐温范围，不会影响到涡流喷嘴本身的喷雾性能，但由于温度会
影响到液体的黏度和比重，最终会导致喷雾结果会有微小的区别。

七、材质

不同材质的涡流喷嘴，其耐压性，耐磨性、耐温性、耐腐蚀性都会有差别。详情可咨询公司。

八、耐腐蚀性

不同材质的涡流喷嘴，其耐酸碱性、腐蚀性会有所差别，详情可咨询公司。

                                                         脱硫喷嘴的作用

      脱硫喷嘴用于电厂脱硫方面，除去电厂烟气中的二氧化硫及一些污染气体。

      众所周知,火电厂和各种各样的工业锅炉是排放二氧化硫造成酸雨的主要污染源。电厂排出的
不经脱硫除硝的烟气直接污染大气环境，而联合循环的燃气不经净化处理则会祸害燃气轮机的热端部件
．其排气也会污染环境。因此火电厂脱硫,减少二氧化硫排放是今后的重点任务。

     脱硫行业在国家环境保护中做出了很大的贡献，当然脱硫喷嘴是其中必不可少的重要成员，减少
酸雨危害，保护环境, 善待家园。地球是人类惟一的家园,在茫茫的宇宙中,除了地球之外,目前尚未发现其
他适合人类生存的星球.地球是我们人类赖以生存的惟一家园.地球是我们的家园，也是我们的“母亲”。
可是随着时代的转变，高科技已经成了每个人都不可缺少的东西。 为了人类的永续发展,环境是经济发展
必须考虑的因素.地球上的资源有限,自然有一定的规律与法则,人类如果无法遵守,只是一直用科学技术追
求物质发展,那就会制造出很多不可逆的问题.所以环保很重要,因为地球只有一个!

    脱硫喷嘴行业还需要进一步的国产量化，希望祖国人民共同努力，使之国产化进程加快，保护好
我们共同的家园。

                                           脱硫喷嘴的材料选择

喷嘴喷头的材料选择应根据槽液的化学特性来确定，如下：

1、对非腐蚀性槽液可根据加工的难易，采用青铜铸造或塑料压铸；

2、为防止腐蚀，可采用非金属材料；

3、对硫酸、盐酸等强腐蚀槽液，可采用尼龙塑料；

4、用于磷化槽液的喷嘴喷头材料一般采用耐酸的不锈钢。
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