
碳化硅迈向机械碳化硅空心锥喷嘴

产品名称 碳化硅迈向机械碳化硅空心锥喷嘴

公司名称 高密市迈向机械有限公司

价格 100.00/件

规格参数 品牌:迈向机械
型号:RH1816

公司地址 山东省潍坊市高密市醴泉大街工业园

联系电话 0536-2713409 13964678007

产品详情

                                     碳化硅 涡流喷嘴的展现形式

偏心空心锥涡流喷嘴喷雾喷嘴喷流方式为空心锥形。喷淋区域成环形，有两种喷雾角系列，窄角为45皛
52?，标准角60皛 80?。该类喷嘴能在大范围的流率和压力下产生分布均匀，液滴大小为中等到偏大的喷
嘴。适用于恶劣的工作环境，碳化硅空心锥喷嘴具有大而通畅的流通道，从而基本消除了阻塞的现象。

挑选碳化硅喷嘴时考虑的因素其实是非常多的，为了选购到合适的喷嘴。我们一般从流量、压力、喷雾
角度、覆盖范围、冲击力、温度、材质、耐腐蚀性等方面综合考虑，下面是具体说明。

一、流量 

流量大小主要受喷孔孔径大小、压力等的影响。一般情况下，喷孔孔径越大，流量越大；同等孔径下，
压力越大，流量随之也会增加。另外，流量也会受到喷雾介质的影响，同等孔径、同等压力下，流量会
随着介质黏度的增加而减少。

二、压力 

一般情况下，涡流喷嘴只有在达到标准压力的时候，才会达到理想的雾化效果，如果压力低于涡流喷嘴
所需的要求，雾化效果将会有所折扣，同时压力也会影响喷嘴的流量，在不改变涡流喷嘴参数的情况下
，增加压力可以增大涡流喷嘴的流量。一般情况下，可以使用增压泵等设备来增加液体的压力，利用空
压机等设备来增加气体的压力。

三、喷雾角度

喷雾角度是指雾化的液体散开的角度，即使是同一种涡流喷嘴，它也会有多种喷雾角度可以选择，具体
因客户需求而不同，但即使是同一涡流喷嘴，在不同压力下，其喷雾角度也会有微小的差别。一般情况
下，在安装高度、压力等不变的情况下，喷雾角度越大，其覆盖范围就越大。



四、覆盖范围

喷雾覆盖范围主要受喷雾角度和涡流喷嘴安装高度等制约，在喷嘴其他参数固定的情况下，喷嘴的喷雾
角度越大，其覆盖范围就越广；喷嘴安装高度越高，喷雾覆盖范围越广。

五、冲击力

冲击力主要受制于压力和喷雾角度、介质黏度等因素，一般情况下，压力越大，冲击力越强；涡流喷雾
角度越小，冲击力越强；介质黏度越小，冲击力越强。

六、温度

因不同材质的涡流喷嘴其耐温性能有所不同，因此温度主要影响到涡流喷嘴材料的选择。液体（喷雾介
质）的温度只要不超过涡流喷嘴本身的耐温范围，不会影响到涡流喷嘴本身的喷雾性能，但由于温度会
影响到液体的黏度和比重，最终会导致喷雾结果会有微小的区别。

七、材质

不同材质的涡流喷嘴，其耐压性，耐磨性、耐温性、耐腐蚀性都会有差别。详情可咨询公司。

八、耐腐蚀性

不同材质的涡流喷嘴，其耐酸碱性、腐蚀性会有所差别，详情可咨询公司。

                               高密迈向机械设备有限公司高端碳化硅脱硫喷嘴

碳化硅喷嘴用于电厂脱硫方面，除去电厂烟气中的二氧化硫及一些污染气体，燃煤电厂的烟气和燃煤联
合循环中燃气供燃气轮机燃用都有一项共同任务，即脱硫除硝(当然还有除尘)。电厂排出的不经脱硫除
硝的烟气直接污染大气环境，而联合循环的燃气不经净化处理则会祸害燃气轮机的热端部件．

碳化硅大流量喷嘴又称为真空反应烧结碳化硅脱硫喷嘴，是火力发电厂、大型锅炉，脱硫除尘成套装置
的关键部件。国内生产的反应烧结碳化硅脱硫除尘喷嘴，逐渐代替进口产品，同时具有高强度、高硬度
、抗强烈腐蚀、剧烈磨损、耐高温等优良的性能，在恶劣的条件下有超长的使用寿命
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