
进口电动橡胶软密封蝶阀

产品名称 进口电动橡胶软密封蝶阀

公司名称 广东裕安机械设备有限公司

价格 2200.00/台

规格参数 品牌:德国莱克LIK
作用形式:普通开关型、调节型（4～20mA）
防护等级:IP67

公司地址 广州市黄埔区黄埔东路633号

联系电话 86-020-82481225 18718745945

产品详情

 进口 电动法兰蝶阀 

 

德国莱克阀门中国总代理-germany lik valves international   

法兰电动蝶阀是工业管道中应用最为常用的阀门品种之一。电动执行器旋转90°即可快速启闭，操作简
单。同时该阀门具有良好的流体控制特性。蝶阀处于完全开启位置时，蝶板厚度是介质流经阀体时唯一
的阻力，因此通过该阀门所产生的压力降很小，当开启度在大约15°至70°之间时，又能进行灵敏的流
量控制，因此大口径的流量调节，蝶阀具有较大的优势。不适用于有颗粒和温度偏高的工艺介质中。

技术参数

电动执行器选配：FARAK

作用形式：普通开关型、调节型（4～20mA）

环境温度：-30℃～+70℃

电源电压：AC220V、AC380V（其他定制AC24等）  50/60Hz

防护等级：IP67

功能选项（可选）

防爆型：防爆等级：dⅡBT3/T4



信号反馈：有源信号、S无源信号  

带加热器：可在潮湿环境中干燥执行器内元件（可选）

手动功能：电动执行器带有手动开阀、关阀功能

调节型：输入4～20mA信号,实现阀门调节功能

备注:电动执行器参数请另参考所选配的电动执行器资料.

蝶阀标准规范

设计制造验收：ISO 10631—1991

阀门结构长度：ISO 5752—1988

阀门法兰连接：ISO 7005.2

阀门    检验：ISO/DIN 5208—1987

驱动装置连接：  ISO/DIN 5211—1982

蝶阀参数：

公称压力：PN0.6Mpa、PN1.0Mpa、PN1.6Mpa

连接方式：对夹、法兰连接

阀体材质：球墨铸铁、灰铸铁、铸钢、不锈钢

阀板材质：球铁镀镍磷、球铁覆尼龙、不锈钢（304、316、316L）、哈式合金

密封材料：丁腈橡胶NBR、三元乙丙EPDM（可选耐热、耐磨）、聚四氟乙烯PTFE

阀    杆：碳钢镀镍磷、416/304/316

电动法兰软密封蝶阀主要技术参数

  

公称通径

  

DN mm

  

50～2000
  

公称压力

  

Pampas

  

0.6

  

1.O

  

1.6
  

试验压力 PsMPa

  

强度试验

  

0.9

  

1.5

  

2.4
  

密封试验

  

O.66

  

1.1

  

1.76
    



适用介质 空气、水、污水、蒸气、煤气、油品等
  

驱动形式

  

手动、蜗轮传动、气传动、电传动

电动法兰软密封蝶阀主要零件的材料

  

零件名称

  

材料
  

阀体

  

球墨铸铁、铸钢、合金钢、不锈钢
  

蝶板

  

灰铸铁、球墨铸钢、铸钢、不锈钢及特殊材料
  

密封圈

  

各种橡胶、聚四氟乙烯
  

阀杆

  

2Cr13、不锈钢
  

填料

  

0型圈、柔性石墨
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