
CPM-180木川1.1KW清水泵

产品名称 CPM-180木川1.1KW清水泵

公司名称 东莞市勇胜木川机电有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:木川
型号:CPM-180

公司地址 东莞市南城街道莞太路胜和路段7号利士楼三楼
南侧305室之二（集群注册）

联系电话 0769-82818687

产品详情

 CPM-180木川1.1KW清水泵

-产品型号：CPM-180 产品描述：1.1KW单相220V水泵配件与产品参数表CPM系列水泵流量大、中低扬程
。安装在驱动轴末端的叶轮直接面对泵体内的吸入口，精心设计的使水力损失达到了最小的叶轮从中心
像外分散径向运动。在其工作过程中，叶轮通道内的叶片以压力和加速的两种形式向液流传递能量。离
开的液流被送入涡壳内。涡壳和锥形的导叶把液流的部分动能转化为压能。 1.1KW单相220V水泵配件
与产品参数表

 

配件材料 产品参数

泵体：铸铁 产品型号：CPM-180

叶轮：不锈钢 马力/功率：1.5HP/1.1KW

电机壳：铝 电压：单相220V

机械密封：不锈钢/石墨陶瓷 流量：150L/MIN

轴：45#钢/不锈钢 扬程：35M

绝缘等级：B、F 吸程；9MM



防护等级：IP44  、 IP54 进出口尺寸：1.25‘’×1‘’

马达：封闭，外部通风 转速：2850

适用范围: 为民用、农业及工业系统供应清洁水

为住宅、工业、冷却塔等空调系统冷暖水循环及供水系统 花园、农场等小规模灌溉以及洼池

、水罐、水井、沟渠等排水用 喷泉、清洗系统供水以及排水.
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