
TELCO漫反射传感器

产品名称 TELCO漫反射传感器

公司名称 骏日商贸(上海)有限公司

价格 1750.00/套

规格参数 品牌:TELCO
型号:AMP21C500

公司地址 上海市延安西路2299号10D80室

联系电话 021-62360328

产品详情

 

  简单介绍





控制器

IP40

  

工作温度

  

-25 —— +65℃

  

订        货        信        息

  

发射单元

  

TX TP 5（带5米连接电缆）

  

接收单元

  

RX TP 5（带5米连接电缆）

  

双回路控制器

  

AMP 21C 500

  

附件

  

11针插座

  安装调试方法： 

（1）    

调整接收单元和发射单元的安装角度，让它们能够向内并且向上地指向电梯的入口处。

具体安装的角度将取决于梯级的宽度和距离入口处的最大距离。通常，发射和接收单元被安装以水

平向内成60o并且垂直向上成10o。

（2）     检查电源以及控制器的电源类型。

（3）     确定电源是关着的，然后按照接线图把所有的线和11-针插座连接。

（4）     把控制器插在11-针插座上，再一次确认所有的连接无误，接通电源。

（5）     当控制器正常工作时，电源指示灯是亮的。

（6）     用一张A4白纸放在相距电梯入口处您所需要检测的最大范围的地方。

（7）     在控制器上，调节感应灵敏度旋钮至最大值，也就是把旋钮顺时针转到满刻度位置

。此时输出信号指示灯应该是亮的。如果不亮的话，请检查并调整光电开关的角度和A4纸的距离

。



（8）    

慢慢的逆时针旋转旋钮，减小灵敏度，直到光电开关检测不到A4纸并且输出信号灯不亮。

（9）    

再慢慢的顺时针旋转旋钮，增大灵敏度，直到光电开关检测到A4纸并且输出信号灯亮。

（10）    移开A4白纸，在确保没有物体遮挡的情况下，输出信号灯应该处于熄灭状态。

接线方法：

  外形尺寸：  

  

发射单元和接收单元为独立的两个部分使得在安装时能更灵活地调整角度

  

这款产品的特点：

 

-          IP67

-          继电器输出

-          抗冲击，抗振动

-          圆柱型的发射/接收单元使得安装更加方便

-          独立的外置控制器，有可调节增益的旋钮

-          抗光性非常好，可达到100，000Lux并且不受污物，灰尘等影响

-         

详细资料

Telco是一家著名的主要致力于研发和生产光电传感器的丹麦公司。Telco的产品可广泛用于自动扶

梯上。Telco产品的性能都是非常的优越，能适应地球上不同地方的环境。在这里，我们就来说明

如下这种型号的经济型光电传感器。详细地介绍这款产品的安装使用说明以及调试方法。 

   

   技        术        参        数

  

供电电源

  

230VAC

  

电压容许范围

  

+/-15％

  

功率损耗

  

Max.3.5VA

  

检测距离

  

漫反射：3米  角度为8°左右

  

指示灯

  

绿色LED灯：电源状态

红色LED灯：输出状态

绿色LED灯：信号增益

  

操作频率

  

11Hz

  

响应时间

  

45ms

  

连接电缆长度

  

5m

  

接收/发射单元外径

  

M12

  

抗光度（太阳光）

  

100，000Lux

  

抗震荡

  

10—55Hz，0.5mm

  

抗冲击度

  

50g

  

防护等级：接收/发射单元

  

IP67
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