
进口FAG特价719 900AC轴承

产品名称 进口FAG特价719 900AC轴承

公司名称 东莞市西力轴承有限公司

价格 1.00/1

规格参数 品牌:FAG
型号:719

公司地址 东莞市南城街道胜和路胜和广场C座10E1单元(集
群注册)

联系电话 0769-22178299 18902647056

产品详情

 进口FAG特价719/900AC轴承

 

西力轴承

联系人：马耿松

18902647056

QQ2271032959

电话0769-22178299

 

2．基本额定寿命：是指90%可靠度、常用材料和加工质量、常规运转条件下的寿命，以符号L10（r）或L
10h（h）表示。 

 

3．基本额定动载荷（C）：基本额定寿命为一百万转（106）时轴承所能承受的恒定载荷。即在基本额定
动载荷作用下，轴承可以工作106
转而不发生点蚀失效，其可靠度为90%。基本额定动载荷大，轴承抗疲劳的承载能力相应较强。 

 



4．基本额定静载荷（径向C0r，轴向C0a）：是指轴承最大载荷滚动体与滚道接触中心处引起以下接触应
力时所相当的假象径向载荷或中心轴向静载荷。 

 

图2变气隙差动电感

 

3.2轴向非接触式差动电感位移传感器的实验研究 

 

我们针对轴向磁悬浮轴承的结构特点，以及变气隙差动电感式位移传感器的基本工作原理，设计了一个
轴向非接触式差动电感位移传感器的实验装置(见图3)，用于测量转子的轴向位移，两个测量线圈L１和L
２分别置于轴向磁悬浮轴承中的推力盘两侧，这里推力盘既是磁悬浮轴承中的一部分，又是位移传感器
中的可动铁心。当推力盘发生(轴向)位移时，L1和L２的电感量就会发生相应的变化。图4是测量电路的
原理框图

在设计中常用到滚动轴承的三个基本参数：满足一定疲劳寿命要求的基本额定动载荷Cr（径向）或Ca（
轴向），满足一定静强度要求的基本额定静强度C0r（径向）或C0a（轴向）和控制轴承磨损的极限转速
N0。各种轴承性能指标值C、C0、N0等可查有关手册。 这种自润滑FAG轴承的润滑机理是在轴与套的
滑动摩擦过程中，自润滑材料分子的一部分转移到轴的金属表面上，填平微小不平面，并形成了一层较
稳定的固体润滑膜，造成固体润滑膜之间对磨，防止轴与套的粘着磨损。这种合理性的结合综合了铜合
金与非金属减磨材料的各自互补优点，特别适合于无油、高温、高负载、低速度，防污、防蚀、强辐射
环境中的运动幅，以及在水中或其它溶液浸润而根本无法加润滑油脂的特殊工况条件下使用。
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