
ZHJ-2500型标牌专用焊机

产品名称 ZHJ-2500型标牌专用焊机

公司名称 武汉中光谷激光设备有限公司光谷分公司

价格 9000.00/台

规格参数 品牌:武汉中光谷激光
型号:ZHJ-2500

公司地址 武汉东湖开发区光谷大道58号光谷总部国际工业
园

联系电话 027-87207888 13907157835

产品详情

 设备型号：ZHJ-2500型标牌专用焊机

☆  特点 充电控制可控硅
，集成电路，继电器，充电控制电位器等关键元件全部采用进口名牌，质量好，设备可靠耐用。 
☆  用途 标牌焊接的特点及在钢铁生产中的应用；

钢铁生产中，特别是棒材生产中，成品标牌的固定方法一般是用铁丝或钢带将标牌捆扎在两端面，这样
在搬运过程中标牌易丢失，给不法厂家提供冒牌机会。同时成捆的棒材在生产、销售、存放过程中一般
是成垛码放，标牌被压埋在垛中造成标牌的相关技术参数无法辩认，且一旦挂错难以更正。

☆  采用标牌焊接机能够很好解决上述问题

将焊钉放于焊机枪内，将标牌穿挂在焊钉上，将焊接标牌焊接于棒材端面（横截面）。一次成型，焊接
牢固。以上做法特点如下：

1．因标牌是用焊钉直接焊接上去的不易脱落。

2．标牌焊接于成捆棒材的端面，在生产、搬运、储存过程中不易受到挤压，且易于辩认和修正。

3．使用方便快捷，充电1-2秒后即可瞬间将标牌焊接于棒材端面。

4．操作简便，一般工人几分钟可以学会，大大提高工作效率。 

☆  ZHJ系列标牌焊接机主要技术参数

          



设备型号 ZHJ-1600 ZHJ-2000 ZHJ-2500 ZHJ-3000CD
  

输入电压(V) 

  

220V/50Hz

  

12V/50Hz
  

储能方式

  

电解电容器

  

电解电容器
  

输入额定电流

  

5A

  

2A
  

电容器容量(uF)

  

66000

  

100000

  

150000

  

66000
  

焊接生产率
(个/分钟) 

  

10-15

  

15-25

  

20-30

  

10-15

  

外壳

  

钢制机壳 粉末喷涂
  

防护等级

  

IP31

  

IP31
  

保安电路

  

2

  

2
  

焊枪长度

  

最大202mm
  

重量

  

25㎏

  

27㎏

  

28㎏

  

12㎏
  

外形尺寸(长×宽×高
)

  

400×260×405mm

  

350×180×250mm

  

电缆长度

  

4米（可加长）
  

电容使用寿命（冲放
电次）

  

10万次

  

50万次

  

100万次

  

10万次
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