
喷播绿化道路护坡土壤保水剂

产品名称 喷播绿化道路护坡土壤保水剂

公司名称 河南路腾化工产品商贸有限公司

价格 28.00/千克

规格参数 品牌:爱森
型号:3005
袋装:25KG

公司地址 河南省郑州市中原区金龙路南、玉轩路西1号楼1
-2层1257

联系电话 037153769204 18638786655

产品详情

                                                                         

 喷播绿化保水剂

        

以水为主要介质，用草种、纤维、粘合剂、肥料、保水剂、染色剂制成液体混合料进行液喷射的技术命名为液压喷播（水力喷播）。相应地利用它绿化的技术命名为液压喷播（水力喷播）护坡绿化技术。

以水泥为粘结剂，且重量比大于5%，有机物（纤维+有机质或有机质）含量小于20%（体积比），并含有土壤、肥料、水等组成喷射混合料命名为植被混凝土。相应技术命名为植被混凝土护坡绿化技术。

粘结剂重量比小于5%，有机物（纤维+有机质或有机质）含量小于20%（体积比），并由土壤、肥料、水等组成喷射混合料命名为客土喷播，相应技术命名客土喷播护坡绿化技术。有机质含量大于20%（体积比），且使用有机粘结剂或使用小于5%的水泥，并由土壤、肥料、水等组成的喷射混合料命名为有机基材，相应技术命名为有机基材护坡绿化技术。有机物含量大于20%（体积比），且用大于5%（重量比）水泥作为粘结剂，并由土壤、肥料、水等组成的喷射混合料命名为有机（质）混凝土，相应技术命名为有机（质）混凝土护坡绿化技术。以乳化沥青为粘结剂，含量大于5%（重量比），有机物含量小于20%（体积比），并含有土壤、肥料、水等组成喷射混合料命名为沥青植被混凝土。相应技术命名为沥青植被混凝土护坡绿化技术。

植被混凝土护坡绿化技术考察国内目前所用的喷射护坡绿化技术，发现存在两种主要流派，即由许文年、王铁桥开发的植被混凝土护坡绿化技术和由周德培、张俊云开发的厚层基材护坡绿化技术。这两种技术的主要区别是配方不同，主要是有机质的用量和所用粘结剂不同。所形成的喷层在PH值、强度、抗侵蚀性、有效含水量等方面有一些差别。

具体地讲，有以下差别：
1、植被混凝土喷层呈碱性，厚层基材喷层呈中性；
2、厚层基材有机物用量比植被混凝土大得多，厚层基材喷层初期孔隙率大，易干裂，湿涨垮落，且易生细菌性病害，植被混凝初期孔隙率小，易板结；
 3、植被混凝土抗冲刷能力和护坡性能优异，厚层基材稍差。厚层基材护坡绿化技术在植被护坡工程技术（周德培张俊云，2003）有详细介绍。本文介绍由三峡大学许文年教授于2000年开发的植被混凝土护坡绿化技术。
植被混凝土护坡绿化技术是主要针对岩石边坡的防护与绿化的技术(4项专利)。该技术自问世以来，已成功应用到湖北、湖南、四川、山东、江苏、贵州、云南等多个省份的公路、水电站、采石场等边坡的防护与生态恢复中，到目前为止，该技术已推广应用30多万平方米，取得了良好的经济和社会效益。
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