
异形水晶滴胶卡生产滴胶卡制作价

产品名称 异形水晶滴胶卡生产滴胶卡制作价

公司名称 深圳市智卡胜科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:智卡胜
型号:各类型号供应

公司地址 深圳市龙岗区坂田雪岗北路2号美兰工业区2栋5
楼

联系电话  18476693738

产品详情

 异形水晶滴胶卡生产厂家 感应式滴胶卡制作价格 滴胶卡直销厂家
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滴胶卡的应用范围： 会员管理、积分、消费系统，一卡通付费，产品标识，学校管理、小区管理，门禁

考勤，身份识别，公交，泊车、滑雪、门票。   滴胶卡制作要求： 滴胶卡对生产制作的要求都很高，

在生产过程中对技术人员和对设备都有很高的要求，与其对卡的边缘的要求平滑光亮，要求生产环境为

无尘车间。  滴胶卡制作工艺： 滴胶卡可制作胶印，丝印，移印，喷码，平码等工艺，外壳由精制模具

，高级防腐耐高温材料压注而成，内部封装射频卡芯片，经灌充环氧树脂，通过超声波焊接组合而成。

滴胶卡的特点： 滴胶卡的特点是外观精美，形状各异；防水防潮，经久耐用；手感舒适，携带方便。滴

胶卡卡可以设计加 工成各种极具个性化的新款RFID智能卡，可全彩色印刷，外观晶莹通透，立体感强，

具有防尘、防水、抗 震动的特性。  滴胶卡技术参数: 材   料:PVC

尺   寸:25×40，30×57，Φ30，Φ40等（可定制）/可带孔（Φ2-6mm）个性定制 颜   色:可定制

印   刷:胶印、丝印、电子印刷 封装材质:ABS/PVC+进口滴胶（硬胶/软胶） 读写距离:5-10cm

工作温度:-20°C~55°C 擦写寿命:10万次 封装工艺:ABS外壳超声波塑焊 国际保护协议:IP67, IP68.

包    装:500PCS/盒 工艺方式:滴胶封装 打码方式:激光码 产品防灰尘，防水，无泡，透明度如玻璃

，立体感好，根据客户的不同要求制作各种卡通形状,色彩艳丽,形象逼真,是各企业促销活动之理想选择

。

 



联系我们：深圳市智卡胜智能卡有限公司联系人：游先生    

手机：18476693738咨询QQ：3146684836地址：广东省深圳市坂田雪岗北路2号美兰工业区2冻5楼
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