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产品名称 电能表检定装置_华能远见_电能表检定装置

公司名称 青岛华能远见电气有限公司

价格 200.00/件

规格参数 品牌:华能
型号:AM1891

公司地址 山东省青岛市平度

联系电话 0532-88365027 13608980122

产品详情

HN2002D电能表检定装置多功能试验功能

★检定同种规格不同常数、不同通讯规约的电能表；

★谐波试验功能，1～21次谐波任意设定，进行谐波影响试验；

★可以对需量周期进行全自动检定；

★可以模拟现场运行进行时段投切及组合误差试验；

★对日计时误差采用高精度时钟测试仪进行测试，精度高达10－7；

★通讯测试；

★GPS广播校时，表内数据验证，读、写表设备号；

★时区时段测试和设置；

★需量示值误差测试；

★可以按照检定规程要求，对潜动、启动、基本误差、标准偏差等检定项目实行全自动检定；

★可进行正逆相序试验，正反功率试验，四象限无功试验；

★可以做电压影响试验、频率影响试验、电压不平衡影响试验；

★可以接收各种脉冲输入信号，包括机械表转盘、发光二极管、红外二极管、电脉冲等。



HN2002D高精度标准表和标准源一体化设计，涵盖标准源所有功能，可以输出高精度纯正弦波电压、电
流、相位、频率、功率、功率因数等电参量信号，内置高精度标准电能表，所有电参数都以此作为标准
进行闭环信号输出；可检定各种单（三）相电子式、机械式电能表、多功能电能表、复费率电能表、各
种电能量采集模块、用电采集终端等计量终端产品。可进行电能累计、走字试验、定黑标、起动、潜动
试验等系列标准功能，可以用来校验没有脉冲输出的电能表或相关计量仪表。可以任意设置或组合设置
所需电压电流相位频率幅度值，及灵活选择各参数试验点、任意调节所设定幅值大小，并可输出2-51次
高精度谐波，方便进行谐波试验。仪器具有限流保护、功放保护、电压短路保护、
电流开路保护、功放热保护等功能，可以防止仪器因各种操作或异常情况导致的故障。

 仪器可存储200组电能表试验数据，通过RS232接口及上微机管理软件可以与电脑方便连接，实现智能
化操作。

HN2002D电能表校验装置1.信号范围：电压：1～560V（相电压） ；电流：10mA
～120A；频率：40~70Hzi.输入脉冲：max.
2MHz（TTL）；输出频率：使用自动常数，在额定量程时，输出脉冲频率 Fout : 60KHz
2.电压测量（RMS）：准确度：0.02级（Rd%）；量程：30V、60V、120V、240V、480V五档，可自动、 
 手动换档。3.电流测量（RMS）：准确度：0.02级（Rd%）；量程：0.2A、1A、5A、20A、100A五档，
可自动、手动换档。4.有功功率、有功电能测量准确度：0.02级Rd%）。5.无功功率、无功电能测量准确
度：0.05级（Rd%）。6.频率测量：测量范围：45～70Hz；分辨率：  0.0001Hz；准确度： ±
0.01Hz。7.相位测量：测量范围：0～359.999o（0～±180o）;分辨率：  0.001o; a)准确度：
±0.02o。8.同名端压降测量：测量范围：0～400mV；分辨率：  0.1mV；1.准确度：
±0.02％±1mV。9.磁感应强度测量：测量范围：0～0.25mT；  
准确度：±10％±0.001mT。10.谐波电压测量：a)2~10次：谐波含量 ≤30%
时；误差：0.1%b)11~21次：谐波含量 ≤30% 时；误差：0.2%c)22~51次：谐波含量 ≤30%
时；误差：0.5%11.谐波电流测量：2~51次：谐波含量 ≤50% 时；误差：0.1%12.输入阻抗：
电压输入阻抗：≥750KΩ；   电流输入阻抗：0.001Ω。13.工作环境：温度：15~30 oC
温度系数：0.0005/ oC ；预热时间：30分钟。1.湿度：45~80%R.H；供电电源：220V±10％
50Hz±1％；功耗：≤50VA。14.规格：  355 × 185 × 145 mm。    重量  7.5公斤。
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