
施一CY-SVG静止型无功发生器

产品名称 施一CY-SVG静止型无功发生器

公司名称 施一电气科技（上海）有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:施一
型号:CY-SVG-200-0.4
系统电压:0.4KV

公司地址 上海市嘉定区菊园新区永新路760号13幢A区厂房

联系电话 021-59967500 15900424170

产品详情

 CY-SVG型无功发生器是现代电力电子技术和基于高速DSP数字信号处理技术制成的新型电能质量综合
治理专用设备。SVG采用“参考电流”计算方法构建出完美的目标正弦波，通过与CPLD控制的超高速采
样系统实时采集的电流信号对比分析出无功和谐波的动态变化，无功实时需求和需要补偿的负载电流，
采用世界首创的“实时跟踪，精确制导”的自动跟踪式谐波滤除方法控制IGBT实时逆变输出：

※ 与系统中的谐波大小相等相位相反的补偿电流，完美的滤除谐波，实现智能滤除谐波功能。 ※

容性或感性的基波电流，实现快速动态无功补偿功能。 ※

相应的补偿负载电流，实现三相平衡负载功能。 ※

阻尼电网谐振，稳定电网电压，提高功率因数，防止谐波放大。

使用条件

     连续快速动态无功补偿，同时实现 13 次以下有缘滤波，可直挂 3300V/ 6kV/ 10kV，单台 ±

20Mvar。可与任何感性/容性补偿装置并联使用。其他容量规格可另行定制。 

技术参数



      ■ 可挂电网电压：6kV/ 10kV/ 20kV/ 35kV

      ■ 电网频率：50 / 60Hz

      ■ 进线方式：顶部、底部或定制

      ■ 滤波范围：2 ~ 13 次全部或选定次数

      ■ 响应时间：1 ~ 10ms

      ■ 保护功能：过流，速断，过压，欠压，雷击保护

      ■ 远程监控：RS485，CAN，Modbus，TCP/IP，GPRS

      ■ 运行环温：-10 ~ 40℃  

应用场合

   

CY-SVG型无功发生器可用于多类企业的配电网的无功补偿和谐波滤除，如整流器，变频器、大型UPS、

中频炉、电弧炉等非线性负载。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

