
航越智能科技HY-LED030LED白光补光灯

产品名称 航越智能科技HY-LED030LED白光补光灯

公司名称 深圳市航越智能科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:航越
型号:HY-LED030

公司地址 深圳市龙岗区坂田街道环城南路68号金方华电商
物流产业园3栋213

联系电话 0755-36632318 13008880379

产品详情

“航越智能科技HY-LED030 LED白光补光灯”详细介绍 
产品详细介绍
  

一、HY-DLED060高亮LED补光灯 为各种抓拍或检测车牌系统而开发的辅助光源，可以用于电子警察抓拍系统的夜间车牌补光照明,亦可用于

停车场等抓拍或检测车牌的系统。

 

二、LED补光灯特点：

1、在完全无环境光照明的情况下，可令摄像系统拍摄到清晰的车牌图像。

2、固定使用。

3、对人眼无刺激，不影响行车安全。

4、光斑均匀，发光强度可调节。



5、功耗低，效率高。

6、可昼夜常亮，寿命长。

7、带可调光感开关，可以设置不同暗度下开启补光。

8、白天与日光叠加使用和夜间独立对车牌照明可以兼容。

9、白天可平抑逆光，夜间可压制车大灯眩光。

10、可方便地与摄像机、防护罩构成一体化装置。

11、安装调试方便，可与多种CCD相机匹配。

 

三、LED补光灯应用

1、各种常用的电子警察抓拍系统。

2、高速公路抓拍补光。

3、收费站等治安卡口系统。

4、停车场。

5、**交警移动稽查。

6、大中小城市道路。

7、其他交通路口。



 

四、技术参数：

LED灯数量：2W的高亮度LED灯30颗

光敏电路控制，手动或自动

防水结构设计，室内外通用

原装进口光源，设计寿命50000小时

夜间抓拍有效距离10－100m护罩全天候防雨

技术参数：

色温范围：5500K-6500K

照明角度：10°

照明距离：100-120m

开关方式：手动或自动

工作电压:AC110-265V。

功耗：55-65W

防护等级: IP65

光通量: 5400LM



实测参数:                           

测试距离      平均照度值              光斑直径宽度

25m         >50-60Lux                 8-12M

35m         >25-30Lux                 13-18M

主要材料:铝合金

净重: 4.2kg

产品尺寸: 385*220*120mm

安装方式:U型支架

含驱动器

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

