
工程用燃气热水器厂家

产品名称 工程用燃气热水器厂家

公司名称 佛山市彦华电器燃具有限公司

价格 1.00/台

规格参数 品牌:阿里斯顿
型号:齐全

公司地址 佛山市顺德区容桂华口居委会华天南一路16号A
座三层、四层

联系电话  0311-87248399 13929177291

产品详情

 

工程用燃气热水器厂家      阿里斯顿热能集团原名默洛尼集团（MTS Group），源于上世纪三
十年代，总部设在意大利北部城市法布里亚诺，是集供暖设备和热水产品的全球领先企业。近一百年来
，阿里斯顿热能集团已经成为全球热水供暖系列产品国际化企业，以品质和安全为使命，及创新科技、
节能环保完美结合，为全球用户提供从家用到商用的全系列壁挂炉设备和热水产品。

深圳市阿里斯顿燃气具有限公司---制造商：（中國廣東省佛山市彥華電器燃具有限公司）生产基地座落
于素有“家电之国”之称的珠江三角洲腹地，这里经济繁荣，工业基础优越。工程用燃气热水器厂家

 燃气壁挂炉是以天然气或液化气作为燃料，在主换热器内燃烧放热后加热循环水从而为建筑提供采暖
热媒或生活热水的热力设备。壁挂炉既可为散热片提供热源也可为地暖系统提供热源。常用的壁挂炉分
为采暖生活热水两用炉和单地暖炉两种。

燃气安全问题：

1、燃气管道的安装：壁挂炉及燃气连接管道的连接必须由经过培训的专业人员安装并调试。要点是要用
符合安全要求的燃气管，卡箍固定好，防止脱落。严禁将燃气管道和燃气表封闭起来。

2、燃气通路的泄漏检查：从燃气表接口处一直延伸到经壁挂炉燃气阀到火排处接口，任一个相连的接口
外必须首先进行气密性检验后方可使用。日常最简便和最可行的方法是：在壁挂炉断电或在运行前，打
开所有的燃气阀门，用肥皂水（或稀释后的洗洁精）涂抹于接口处，观察3－5分钟，如无气泡产生，说
明不漏气。此方法建议每隔三两个月重复进行一次。当有闻到有燃气所味时，应立即进行检查！如果有
条件，可以用手持式可燃性气体报警器对各个燃气接口进行检测或安装燃气报警器。注：目前燃气报警



器质量良莠不齐，且感味探头的寿命一般在1－2年，有了它千万不要以为成事大吉了，燃气报警器寿命
一般在三年以内（定期维护或对关键部件更新的除外）。

3、检查更换：根据燃气软管的质量情况，需要定期更换，防止因软管老化龟裂造成燃气泄漏而发生危险
。如果采用燃气专用铝塑管或者新型不锈钢燃气专用管或是镀钭锌铁管，是一个相对一劳永逸的选择。

4、意外情况的处理：如在室内闻到有燃气气味，首先应关闭所有的燃气阀门，且不可开关所有的家用电
器或电源开关，也不要使用手机或座机！然后打开门窗，充分的通风散气。只有当确认闻不到一顶点的
燃气气味时，关闭所有的电器开关。在室外通知燃气相关专业人员上门参考以上2－3步的方法进行检查
排除。工程用燃气热水器厂家

公司名称：意大利阿里斯顿厨电集团有限公司

联系人：刘经理 电话：0311-83657707    0311-87248399

传真：0311-83657707

手机：13780313489

邮箱：1934098878@qq.com

邮编：050000

网址：http://www.alsdbgl.com

地址：石家庄市华北商贸城六区八棑三号
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