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产品名称 柴油发电机组厂家_柴油发电机组_重能动力图

公司名称 山东重能动力有限公司

价格 150.00/件

规格参数 品牌:重能动力
型号:AP1432

公司地址 山东潍坊青州市经济开发区昭德北路2799号

联系电话 0536-2133060 18353651232

产品详情

柴油发电机组包括六个基本的系统：   （1）机油润滑系统；   （2）燃油系统；  
（3）控制保护系统；   （4）冷却散热系统；   （5）排气系统；   （6）起动系统；

柴油发电机组属自备电站交流供电设备的一种类型，是一种小型独立的发电设备，以内燃机作动力，驱
动同步交流发电机而发电。

现代柴油发电机组由柴油机，三相交流无刷同步发电机、控制箱（屏）、散热水箱、联轴器、燃油箱、
消声器及公共底座等组件组成钢性整体。柴油机的飞轮壳与发电机前端盖的轴向采用凸肩定位直接连接
构成一体，并采用圆柱型的弹性联轴器由飞轮直接驱动发电机的旋转，其联接方式由螺钉固定在一起，
使两者联接成一钢体，保证了柴油机的曲轴与发电机转子的同心度在规定的范围内。

为了减少机组的振动，在柴油机、发电机、水箱和电气控制箱等主要组件与公共底座的连接处，通常均
装有减震器或者橡皮减震垫。

安装要求:

1、柴油发电机组四周应留不小于1米空间，水箱端根据水箱芯子大小留置通风窗。本要求为机组机房的z
ui小尺寸，用户可根据需要进行加大。

2、柴油发电机组地基基础应建在硬土地面上，夯实后，做200mm厚的混凝土地面，地面应平整。

3、用户在建造机房时，应在机组上方屋顶预埋起吊用工字钢(≤250KW以下可不要)，以备日后维修用。

4、机房应通风良好，地面应平整、防滑。

5、机组排气管内径不应小于柴油机排气口直径，弯管不宜超过3个，弯管角度应大于90度，排气管应有
支撑或吊装支架，保证机组消音器，增压器等不受力。



6、机房内应备有灭火器等消防工具。

我公司是目前国内一家从发电系统的设计开发、生产制作、工程承包、安装调试、工程交付、人员培训
、维修保养为一体的一站式服务的大型新能源企业。 同时公司还致力于工业机器人在自动冲压、自动锻
压、压铸、浇铸、机加工、码垛等行业的运用，是集自主研发、制造、销售于一体的高新技术企业。我
们以优质的产品、合理的价格和良好的社会服务赢得了客户的信赖。重能动力与您携手、奔向美好未来
。
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