
供应优质BAD83系列防爆高效节能无极灯厂家

产品名称 供应优质BAD83系列防爆高效节能无极灯厂家

公司名称 飞浦防爆电器有限公司

价格 1.00/台

规格参数 品牌:飞浦
型号:BAD83

公司地址 常山县招贤镇古县畈村

联系电话 暂无

产品详情
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BAD83系列防爆高效节能无极灯 BAD 83/71 - W 口口口 1.H：配接线盒（不配不注）
2.安装方式 x：吸顶式 bl：壁式30 b2：壁式90。 g：吊杆i f:法兰式 h：护栏式 3.功率Power
4.电磁感应灯（无极灯） 5.设计序号 6.防爆灯 BAD83隔爆型防爆无极灯产品特色 1．外壳采用无铜铝合金
压铸成型，经高速抛丸清理后表面高温静电喷塑．具有很强的防腐能力．确保在各种恶劣的环境中使用
： 2．具有抗高能量冲击的耐热钢化玻璃; 3．螺纹隔爆及圆筒隔爆结构、防爆性能可靠;
4．外露紧固件夏其它附件均采用高防腐性能的316不锈钢制作; 5．99
9％高纯铝反射器，阳极氧化处理，反射效率高效持久; 6．高防护的结构设计;
7．具有个性化的接线端子，使用户不需另加任何附件，方便地将导线与端子有效可靠地连接;
8．优化的检修操作设计，设置了用于方便开启的操作手柄;
9．光源腔和电气腔有可靠的热隔离，确保灯具长时间运行;
10．超长寿命，平均寿命6万_8万小时（按每天使用15小时可用10年以上）; 11．高功率因数>O
9高效节能; 12．可瞬间启动，无频闪。

BAD83系列防爆高效节能无极灯
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