
施一CY-ZMJ照明稳压节电器

产品名称 施一CY-ZMJ照明稳压节电器

公司名称 施一电气科技（上海）有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:施一
型号:CY-ZMJ-S010-N
额定电流:15A

公司地址 上海市嘉定区菊园新区永新路760号13幢A区厂房

联系电话 021-59967500 15900424170

产品详情

 CY-ZMJ系列智能稳压照明节电柜是我施一电气科技有限公司自主研制开发的新一代节电柜，本产品采
用了先进的调压补偿技术及运用微电子的逐次比较，程序编码控制方式，对照明的供电电压，实施了固
定的监控与跟踪，完全按照人为设置要求，进行自动调压，按时供电。这样在确保灯具照明在正常的工
作条件下，给灯具输出一个最佳实用的照明功率，不但使灯具照明分布更加合理均匀，而且又可大幅度
节省电能，一般可达节约电功率20-40%左右，与此同时还将有效的延长灯具寿命和减少维护成本，本产
品完全通过了中国质量测试中心检测，并获得了SIMT。

使用条件

 

      ■ 相对温度：≤ 90%

      ■ 环境温度：-20 ~ 45℃

      ■ 海拔高度：≤ 200m



      ■ 环境条件：无腐蚀性条件，无剧烈震动，无易爆易燃介质存在

      ■ 安装要求：结实基础，空旷高地，严防浸水 

技术参数

      ■ 系统标称电压：220V（ 380V ）± 25%

      ■ 稳压输出：220V（ 380V ）± 2.5%

      ■ 节电输出：210V（ 363V ）、200V（ 346V ）± 2.5%、190V（ 328V ）

      ■ 节电能率：≤ 35%

    

应用场合

      广泛适用于酒楼、宾馆、超市、医院、银行、学校、展览馆、广场、码头、空港、海港、省级

公路、高速公路及各类工厂、企业等照明负载。
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