
APM2000，B-527065发电机组并联模块

产品名称 APM2000，B-527065发电机组并联模块

公司名称 东莞市亨誉电子有限公司

价格 700.00/块

规格参数 品牌:马拉松
型号:APM2000，B-527065
包装:纸盒

公司地址 常平镇田尾管理区上兴路

联系电话 86-0769-89385589 13527902296

产品详情

apm2000，b-527065发电机组并联模块的介绍好如下：

概述： mp系列无刷三相交流同步发电机是根据美国马拉松电气公司(marathon electvic u.s.a)提供的magna p
lus发电机技术结合国内要求而改进设计的新一代无刷发电机．mp系列发电机能与柴油机(内燃机)配套组
成固定或移动电源，适用于工矿、船舶、港口机械、高速列车及野外工程动力电源照明使用，也可作为
应急电源使用．该系列所有的发电机均能通过使用apm2000型并联模块互相并联运行，并且备与其他系列
发电机或电网进行并联运行或转移负载的功能(有条件的)．并联运行能使发电机组的使用更加经济合理
． a.apm2000工作要连接一个外接的并联电流互感器，apm2000对于两台或多台发电机提供必要的电压降
低信号以分配无功负载和减小它们之间的环流．

b.apm2000并联模块是设计成basler公司设计dvr350、se350和apr125-5调压器一起作用的并联模块．apm2000
被设计成标准并联原理，称为无功电压降落补偿和无功差补偿．外接单机／并联开s1以免在发电机输出
时，而不是汇流排有负载时，由于调压器工作而引起不必要的电压降落．
c.电压调节器和并联模块必须按连接图所示接入发电机系统． 规格： 1．物理性能
运行温度：-55℃(-67f)- +70℃(+158f) 储存温度：-60℃(-85f)- +85℃(+185f) 重量：0.59kg.

2．电气性能 需要的电流互感器：次级额定：5a(或1a)
额定发电机负载时：电流互感器次级电流：3.5-5.0a(0.7-1.0a) 负载：5va
发电机电压降落：在电流互感器额定电流70%时，功率因素0.8,电压降落5%

apm2000，b-527065并联模块适用于使用ea63-2.5,ea04a,ea04c,ea05a,ea350,ea460和avc63-2.5,avc63-4,avc63-4d,vr
63-4,se350,sx460电压调节器发电机并机发电

比流器输入为 n：5a 或 n：1a

apm2000，b-527065并联模块的产品特点 1.单相无效功因补偿50/60hz 2.低消耗功率 max 1va 3.适合两种
n：5、n：1 比流器 4.树脂封装模块化无须其他装置 5.适用于多种系列avr 欢迎与我司联系,我司将热诚为



您服务。网站标注价格为参考价，产品质量有保证。长年备有大量库存现货，随时要货，随时发快递，
全国范围内1-3天可以到达。 如需了解更详细，请来电索取技术资料。电话：0769-89385589 
传真：0769-89385896   联系人：陈展   手机：13527902296     email:13527902296@139.com 
旺旺：hengyudz66  qq:2291968389   公司网址：http://www.dghengyudz.com/  
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