
美国巴斯勒BE2000E发电机调压器AVR

产品名称 美国巴斯勒BE2000E发电机调压器AVR

公司名称 东莞市亨誉电子有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:巴斯勒
型号:BE2000E
包装:纸盒

公司地址 常平镇田尾管理区上兴路

联系电话 86-0769-89385589 13527902296

产品详情

综述  BE2000E 被装在一个便于盘后安装的封装包内交付。BE2000E
使用穿过其塑料壳的自挤螺钉来固定。前面板
指示器（LEDs）发出调节器的状态和系统状况指示。通过后面板上的 1/4 英寸快接端子进行 BE2000E
的连 接。后面板上的一个九针 DB-9 型连接器在 BE2000E 和一台 IBM 兼容个人计算机之间进行通讯。
BE2000E 装置具有以下装置和功能：
1.四种控制模式：自动电压调节（AVR）、手动或励磁电流调节（FCR）、功率因数（PF）调节和无功
功率（var）调节。 2.可编程的稳定性设置。 3.VAR 控制模式下可调时间设置的缓启动控制。 4.AVR、var
和 PF 控制模式下的过励磁（OEL）限制。 5.低频（伏/赫兹）调节。 6.撬棍电路保护该磁场。
7.超温保护。 8.AVR 模式下的三相或单相发电机电压（RMS）读入/调节。
9.用于测量和调节的单相发电机电流读入。 10.励磁电流和励磁电压读入。
11.系统界面的四个触点读入输入。 12.用于报警信号指示和脱扣功能的一个普通输出继电器。
13.六个保护功能（过励磁关闭、发电机过电压关闭、BE2000E 超温关闭、发电机读入损失关闭、过励
磁限制和撬棍关闭）。 14.与无功电压降补偿和无功差动补偿并联的发电机。
15前面板人机界面（HMI）指示系统和 BE2000E 的状态，并能在前面板上修改设置。
16用于个人计算机通讯的后部的 RS-232 通讯端口使用基于 BE2000E Windows? 的软件提供快速、用
户友好型的设置和控制。

BE2000E 是一台电子、固态、基于微处理器的装置。BE2000E
通过控制进入发电机励磁机磁场的电流来调节 一台无电刷的交流发电机的输出电压。BE2000E
的输出功率来自于一台多极、高频的永磁发电机（PMG）。 欢迎与我司联系,我司将热诚为您服务。网
站标注价格为参考价，产品质量有保证。长年备有大量库存现货，随时要货，随时发快递，全国范围内1
-3天可以到达。 如需了解更详细，请来电索取技术资料。电话：0769-89385589 
传真：0769-89385896   联系人：陈展   手机：13527902296     EMAIL:13527902296@139.com 
旺旺：hengyudz66  QQ:2291968389   公司网址： http://www.dghengyudz.com/
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