
电动汽车厂家_山东利通车业_老年电动汽车厂家

产品名称 电动汽车厂家_山东利通车业_老年电动汽车厂家

公司名称 山东丰德汽车商贸有限公司

价格 100.00/件

规格参数 品牌:山东利通车业
型号:JD1707

公司地址 山东德州武城县老城镇开发区

联系电话 0534-6371110 18888238192

产品详情

冬季路面经常会有结冰、雨雪的天气，很容易给车辆行人造成障碍，尤其是车型轻、制动性能查的电动
汽车。

汽车是由铁经过精密加工制造出来的，它通过各部件间严密的配合运动来实现发动机运转而驱动行驶的
，它的设计正常工作温度在90℃左右，此时活塞、曲轴膨胀以后的配合精度是正合适的，如果在低温时
各运动部件间的间隙太小磨损很大，在其冬季冷启动时温度极低，磨损更剧烈，而且它从0℃以下升温到
正常的90℃时也需要较长时间，所以磨损的量是全年中较大的。再者冬季晚间停车后，润滑油沉到油底
，由于温度低的作用直接影响到润滑油的粘度，粘度高的油在汽车启动时，流动速度很慢，等到达其润
滑工作面时，已经是较长时间了，在此之前机件在无保护下磨擦而磨损掉一部分金属，影响其使用寿命
。

电动汽车的组成包括：电力驱动及控制系统、驱动力传动等机械系统、完成既定任务的工作装置等。电
力驱动及控制系统是电动汽车的核心，也是区别于内燃机汽车的不同点。电力驱动及控制系统由驱动电
动机、电源和电动机的调速控制装置等组成。电动汽车的其他装置基本与内燃机汽车相同。
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