
定制 燃气井防坠网厂家 聚乙烯窨井防护网规格

产品名称 定制 燃气井防坠网厂家 聚乙烯窨井防护网规格

公司名称 河北五星电力设备挡鼠板有限公司

价格 1.00/个

规格参数 品牌:冀虹
型号:wx

公司地址 石家庄中山东路508号

联系电话  13315175320

产品详情

 定制 燃气井防坠网厂家（80cm聚乙烯窨井防护网规格）+报价

河北五星电力设备有限公司

联系人：尹明选 

手机:13315175320

QQ：1985601861

公司地址：石家庄中山东路508号

河北五星电力设备有限公司在我国率先研制成功的用于市政井、电力井、通讯井、 自来水井、检查井、
燃气井 污水井特制的井盖防护网 井盖防坠网
井盖防护安全网，---
由护网和固
定钩组成，护网由若干
条尼龙绳编织而成，呈蜘蛛网结构，安装起来快捷又方便。目前，这种防护网已被大量采用。

适用范围：

适用各种口径的河北五星电力设备有限公司生产的市政井、电力井、通讯井、 自来水井、检查井、
燃气井等各种地下井的井盖防护网 井盖防坠网
井盖防护安全网。产品外观、拉力、冲击、耐腐蚀等技术指标经省、国家质检部门监测认证。

      



河北五星电力设备有限公司的市政井防护网 防坠网、电力井防护网 防坠网、通讯井防护网
防坠网、 自来水井防护网 防坠网、检查井防护网 防坠网、 燃气井防护网 防坠网 污水井防护网
防坠网井盖防护网技术指标：

井盖防护网规格：0.6x0.6米或据客户要求

井盖防护网材质：涤纶工业丝   丙纶高强丝

井盖防护网绳子：直径6毫米   边绳直径10毫米

井盖防护网网孔：6-10毫米

井盖防护网强度：500公斤

 

井盖防护网形状：圆形

一、地下井（井盖）防护网产品要求 

1.防护网直径600毫米，承重不低于300千克；

2.网体、边绳为高强度聚乙烯等类耐潮防腐材料；

3.网体的网绳直径6毫米，

4.井盖网以高强丝、膨体纱、涤纶、维纶、及其他材料为原料制成。

5.所有网绳由不小于3股单绳制成。

6.井盖网上的所有节点应固定。

7.形状为菱形或方形；其网目边长不应大于10cm。

8.48cm 50CM×4边。

9.网绳断裂强力≥1600N。

10.冲击力≥500焦耳能量的冲击，网绳不断裂，测试重物不应接触地面；

二、吊挂或钩型膨胀螺栓（膨胀钩子、膨胀钩）产品要求：

1.材质为201不锈钢

2.螺杆直径8毫米，长度110毫米



三、井盖防护网施工要求：

1.在井筒壁确定膨胀螺栓孔位8个，沿圆周大致均分，基本水平。

2.钻孔至适合膨胀螺栓的长度；清孔；

3.插入膨胀螺栓，钩向上，拧紧固定；

4.挂窨井防护网；

 

5.合格测试
：用150千克重物置于网中2~3分钟后取出。检查井筒壁、膨胀螺栓和窨井防护网。要求井筒壁无破损，
膨胀螺栓不松不折，防护网无破裂。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

