
供应上海多功能全自动通过式高压喷淋清洗机

产品名称 供应上海多功能全自动通过式高压喷淋清洗机

公司名称 上海先予工业自动化设备有限公司

价格 10000.00/台

规格参数 品牌:sinyet/先予
型号:QXJ-GYPLQXJ001
材质:优质不锈钢

公司地址 中国 上海 上海市 上海南汇区沪南路４６９９号

联系电话 86-021-68148262 13621787665

产品详情

上海先予工业自动化设备有限公司位于上海市浦东新区，专业开发、生产、定制各类自动化机械，自动
化生产线，自动化组装线，自动化物流线，全自动清洗设备、超声波精密清洗设备、电镀设备、光学光
电设备、纯水设备。先予公司始终致力将优秀的创意转化成科学技术,勇于开拓、勇于创新，为客户提供
超值的产品，为人们创造美好的生活。

通过式多功能高压喷淋清洗机型号：sinyetQXJ-GYPLQXJ001

通过式多功能高压喷淋清洗机用途：发动机部件、变速箱部件、空调部件、增压器、化油器、齿轮等清
洗工作。

通过式多功能高压喷淋清洗机产品结构:

 

主要由喷淋系统、滚刷系统、超声系统、BJ系统、风刀干燥系统、循环过滤系统、自动温控加热系统、
液位自动控制及自动补液系统、机架控制面板和控制系统等组成。

 

通过式多功能高压喷淋清洗机传送部分:
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基板传送方式：滚轮及胶辊传送(可按需制定）

 

传送速度可调范围：1～6m/min(可按需制定）

 

传送速度调整方式：数显变频器或旋钮变频器多级调整。

 

传送速度显示：数字显示。

 

驱动位置：传送系统与喷淋系统相隔离(槽体外部传动）。

 

传送轴间距：120mm 滚刷处为180mm(可按需制定）

 

彩色触摸屏人机界面操作，参数设置及多任务工艺方式转换方便。

 

全程自动控制、自动补液、工艺槽自动循环；充分保持清洗液充足均匀。

 

电脑自动输送机械高效工作，变频驱动控制方式。

 

选用国际品牌零部件，如SMC、三菱、OMRON等。

 

设备配备风刀切水与热风干燥装置。

 

全面完善的过滤系统、分油系统，油污回收系统。

 

通过式多功能高压喷淋清洗机产品特点：
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1、采用PLC与磁感应器全方位控制清洗全过程。

 

2、运行平衡，噪音低。

 

3、清洗流程自动化程度高，现实一键完成清洗切水干燥全过程。

 

4、是液晶、齿轮、汽车零部件、五金等行业首选的清洗设备。

 

5、外形美观、大方、全封闭设计。

 

通过式多功能高压喷淋清洗机清洗工艺：

 

上料→RO水浸泡洗→RO水盘刷洗→RO水喷洗→热RO水滚刷洗→DI水滚刷洗→热DI水喷洗→冷DI水喷
洗→冷风切水→冷风切水→热风切水干燥→除静电→下料(可根据清洁度要求制定）

 

 

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.sinyet.cn/
http://www.sinyet.cn/
http://www.sinyet.cn/
http://www.sinyet.cn/
http://www.sinyet.cn/
http://www.sinyet.cn/
http://www.sinyet.cn/
http://www.sinyet.cn/
http://www.sinyet.cn/
http://www.sinyet.cn/
http://www.sinyet.cn/
http://www.sinyet.cn/
http://www.sinyet.cn/
http://www.sinyet.cn/
http://www.sinyet.cn/
http://www.sinyet.cn/
http://www.tcpdf.org

