
乐泰270螺纹锁固胶水价格进口批发江南片区直销

产品名称 乐泰270螺纹锁固胶水价格进口批发江南片区直
销

公司名称 东莞市豪泰胶业有限公司

价格 1.00/瓶

规格参数 品牌:乐泰
型号:270

公司地址 东莞市大岭山第二工业区

联系电话 076982936819 18028269819

产品详情

 乐泰270胶水，乐泰270螺纹锁固剂胶水，电话：18028269819

 

产品存储 产品储存于未开封的原包装内存放在阴凉干燥处。存储信息标注在产品外包装的标签上。理想
存储条件：8°C - 21°C 。存储在低于8°C 或高于28°C的条件下会影响产品性能。被取出包装盒外使
用的产品有可能在使用中受到污染。为避免污染未用胶液，不要将任何胶液倒回原包装内。公司将不会
对已受到污染的或上面已提及的贮存方法不恰当的产品负责。

产品详细信息：

Loctite270，乐泰270螺纹锁固剂 高强(乐泰胶270胶水)
,适用于大多数金属表面。触变性粘度，耐化学性,是一种永久锁固的螺纹锁固剂，在极端的化学 /
环境条件下有优良的防锈及耐腐蚀性能。

适用于大多数金属表面。触变性粘度，耐化学性,是一种永久锁固的螺纹锁固剂，在极端的化学环境条件
下有优良的防锈及耐腐蚀性能可防止螺纹生锈及腐蚀，用加热及工具拆开。

用于M36以下螺纹的永久性锁固与密封，中低粘度。高强度的螺丝胶水，此产品只对金属起反应，耐化
学性优良。

固化条件：

1、必须要是没有氧气的条件下

 



2、针对的产品要是金属件

品牌：乐泰                 型号：270

颜色：绿色                 粘度(mPa.s)：400~600

平均拆卸力矩(N.m)：10-25   平均破坏力矩(N.m)；17-40

温度范围(℃)：-54~150      固化速度钢@25℃：24h

推荐促进剂：7649/7471      比重：1.05

 

以合理价格按时交货且能够为每项应用提供一种解决方案。这就是客户对汉高公认品牌的期望。

胶筒点胶设备

无论气动还是手动，所有汉高手持式设备涂布机都具有清洁、一致的液体点胶性能及便于使用的人体工
学设计。Loctite�品牌填缝枪为偶尔需要点胶的客户提供了理想的低成本解决方案。对于无需大型系统
和包装的场合而言，汉高触发器控制气动胶筒点胶设备非常合适。

过去，铝表面上漆前的处理是用铬，一种高度致癌物质进行的。借助它的Alodine
5200，5700以及Bonderite NT-1上漆前金属处理技术，

 

汉高已开发出不含铬的产品，可达到相同的最佳性能。

 

 

东莞市豪泰胶业有限公司

联系人：徐

联系电话：18028269819
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