
铠诚智能XD-250平面磨床

产品名称 铠诚智能XD-250平面磨床

公司名称 广东铠诚数控智能装备有限公司

价格 10000.00/台

规格参数 品牌:铠诚智能
型号:XD-250
平面:磨床

公司地址 广州市白云区鹤龙街尖彭路38号都成商务中心20
9A房

联系电话  18620719799

产品详情

 

 

1、工作台滚珠轨道采用钢材料，高精密钢珠、耐磨损、移动轻易、省力、可大幅度提高工作效率。 2、前后双V型滑道，并经精密铲

花，不仅滑动顺畅且耐磨，xD250／xD300型滑道贴有特殊树脂，经久耐用，精度保持好，操作灵活轻便。手动工作台驱动采用了同步

皮带传动。 3、无振动、低噪音主轴电机 4、高精密的套筒式主轴，采用4个精密斜角滚动轴承，经过严格的测量选择预压后，在温控

室中装配而成，并配合完全防水的迷宫式设计，以确保轴承的使用寿命，及研磨的表面粗糙度。 5、M为工作台滑道为精密滑轨

H为工作台左右液动、前后上下手动AH为工作台前后、左右自动、上下手动

【技术参数】

 
  

规格

  

单位

 

XD一250／250
H

 

XD一306AH／
306H

 

XD一618B

 

XD-820

  

工作台工作面积

 

mm

 

500X250

 

600X300

 

450x150

 

500X200

      



左右最大移动量 mm 550 650 500 520

 

能力

 

前后最大移动量

 

mm

 

280

 

320

 

200

 

230

 

工作台面至主轴中心最大距离

 

mm

 

500

 

540

 

420

 

500

 

工作台最大承受重量

 

kgs

 

120

 

1 20

 

100

 

100

  

工作台T型槽

 

mmxN

 

14X1

 

14X 1

 

14X 1

 

14X 1

 

工作台

  

1格

 

mm

 

0．O2

 

0．O2

 

0.01

 

0.01

 

前后手轮进刀

 

一圈

 

mm

 

4

 

4

 

2.5

 

2.5

  

砂轮尺寸

 

mm

 

φ200×6～20
×31.75

 

φ200×6～20
×31.75

 

φ180×6～13
×31.75

 

φ2∞×6～20
×31.75

 

砂轮

  

50HZ

 

R．P．m

 

2850

 

2850

 

2850

 

2850

 

主轴转速

 

60HZ

 

R．P．m

 

3360

 

3360

 

3360

 

3360

   

1格

 

mm

 

0．Ol

 

0.01

 

0.005

 

0.005

 

上下结构

 

上下手轮进刀

 

一回转

 

mm

 

2

 

2

 

1.25

 

1.25

  

主轴马达

 

KW

 

1.5

 

1.5

 

1.1

 

1.1

 

马达

 

油压马达

 

KW

 

0.75

 

0.75

  

      



冲水马达 W 40 40 40 40

  

机器高度

 

mm

 

1800

 

1900

 

1 700

 

2200

 

占地面积

 

mm

 

2300x1 300

 

2500X 1 500

 

2110×1200

 

2300X 1250

 

尺寸

 

净重

 

kgs

 

1200

 

1400

 

750

 

950

 

毛重

 

kgs

 

1350

 

1 550

 

?850

 

1050
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