
循环冷却水处理,金润环保,循环冷却水处理

产品名称 循环冷却水处理,金润环保,循环冷却水处理

公司名称 广州市金润环保科技股份有限公司

价格 200.00/件

规格参数 品牌:金润
型号:CL1078

公司地址 中国 广东 广州市黄埔区大沙地西6号之一

联系电话 82337057 15915722087

产品详情

循环水系统的日常水质稳定处理是相当重要的，不仅可延长管线和设备的使用寿命，即水处理的效果是
使管线和设备达到设计的使用寿命；而且能节约大量的电能及水

资源；还可防止中央空调水系统结垢、腐蚀，菌藻附着，保证系统设备经济而安全运行。当然还能改善
风机盘管系统运行状况，创造稳定的舒适工作和生活环境。

冷却循环水系统日常维护

中央空循环水系统的日常水质处理是相当重要的。第一，可延长管线和设备的使用寿命，使管线和设备
达到设计的使用寿命；第二，能节约大量的电能及水资源；第三，可防止中央空调水系统结垢、腐蚀，
菌藻附着，保证系统设备经济而安全运行。针对中央空调系统的特点和实际情况，选择适宜的水处理药
剂具有十分重要的现实意义，加药处理后的循环水质要求符合《广东省空调循环水地方标准》。

 

广州市金润环保科技有限公司公司化验室正式成立于2004年，拥有配备齐全的检验设备及试剂、仪器。
目前已具备对pH、电导率、总碱度、总硬度、浊度、总铁、总铜、氯离子、细菌总数、ＣＯＤ、ＢＯＤ
、总磷、浓缩倍数、生物粘泥量、总溶固、碳钢腐蚀率、铜腐蚀率及各类水处理药剂成份的检验能力。
实验室分析人员为中石化水质检验室中具有在丰富经验的高级分析工，保证检验过程及结果的准确性及
权威性。主要分析仪器不仅平时在分析测试中经常进行校准之外，每年都送往具有国家权威机构的广州
市计量检测技术研究院进行校准。 

 

广州市金润环保科技有限公司



除锈垢处理

   通过清洗复合剂对三氧化二铁、碳酸钙、磷酸钙等污垢作用，生成易溶于水的离子，置换系统水，
使水冷器表面恢复原有状态，为预膜及正常运行创造一个良好环境。

操作要点：

（1）确认水质合格，即浊度小于20NTU，在冷却塔吸入口一次性投加JRWP-4Q清洗复合剂，循环1h后，
开始检测PH、总铁、浊度、Ca2+。

 （2）运行过程中，若PH大于5.0时，补加JRWP-4Q清洗复合剂，维持运行12～24h。

 （3）清洗过程中作好时间-总铁、时间-钙及时间-
浊度曲线，确定设备清洗时间的最优数值。清洗时间约为24h。

广州市金润环保科技有限公司公司的目标是与客户的精诚合作，以满足用户的需求为宗旨，以优质服务
为使命，为社会减排、为公司增效、为企业节能、降低运行成本，节约水资源及能源、保护环境卫生、
提高公共场所的空气品质、减少废水排放、提高综合经济效益，并使用户达到节能、降耗、环保的目标
，实现可持续发展。公司的服务理念是“细节服务，精益求精”，经营理念是“正规化、科学化、技术
化、专业化”。 

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

