
80型移动式振动筛

产品名称 80型移动式振动筛

公司名称 阜城县运来输送机械制造有限公司

价格 7500.00/台

规格参数

公司地址 衡水市阜城县阜码路南

联系电话 0318-4716595 18631852330

产品详情

80型移动式振动筛主要生产移动式振动筛，移动式转向输送机，通风地笼，密封保温门窗，本机根据谷
物颗粒大小、比重要求更换筛网，筛网有冲孔板筛网和不锈钢编织网，选好筛网后，风机可根据筛分物
的比重调风量，如谷子、蓖麻籽、芝麻、葵花籽等比重较轻的谷物，可将风机倒转后再调风门达到筛分
清1：清粮机的运转方向的调试 接好电源后，（2个电动机开关）逐个轻点电动机开关，确认清粮机的两
台电机运转方向（请按设备上的运转方向箭头，抛粮机皮带严禁倒转），轻点开关时间不得超过3秒，待
确认方向无误时，方可正常运转设备！ 2：水平面的调整 清粮机需放在比较平整的地面上工作，清粮机
支架位置设有地平调整螺栓，水平螺栓调节以设备稳定为佳！ 3：风量的调节 设备主力风机两侧有调节
风量大小的滑动插板，当粮食清选不净时，可向上适量调节，以加大风机的进风量！除杂仓前端有两个
调节大小杂的出料方向，前端螺栓松时，大小杂全部进入主清杂仓内，相反轻微打杂会从前端排出，小
杂从除杂仓排出！ 4：设备保养 设备要经常性的检查螺丝松紧情况！松动时请及时上牢！设备出厂前已
加过润滑油脂！半年加一次即可！  
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