
电子称小票打印机

产品名称 电子称小票打印机

公司名称 深圳市雅文达通信科技有限公司

价格 380.00/套

规格参数 品牌:雅文达
型号:YWD-18J
尺寸:现成

公司地址 中国 广东 深圳市
深圳市横岗荷工业区水晶之城39栋2单元603

联系电话 86-755-89339901 13902453397

产品详情

       优势: 专为电子称、衡器而设计 | 产品性能优良专为电子称、衡器而设计，打印数据及
日期，咨询热线:0755-89339901可完美兼容各品牌电子称及衡器，极具性价比。

       热点: 电子称小票打印机  

产品简介

 

    电子称小票打印机有着流线型的外观，出乎想象的性能，完全满足化学及石油行业的质量要求。

从最基本的数据打印需求，到丰富的应用，为用户提供了灵活而广阔的选择空间。 

    支持国内外全系列天平、衡器。 

     

  

 



 

 

 

规格参数 

�普通热敏纸，热敏型 

� 接口：rs232 � 机械尺寸(mm)：85mm×85×54

噪音低，速度快，打印清晰，使用方便 20~50mm/秒  高速打印 特有打印速度智能调节功能 

详细介绍：

电子称打印机、电子磅印机数据接口采用间距为2.54mm的10p插针接口，电源接口采用2.54mm间距的3p
插头

 

电子称小票打印机是全封闭、易装纸，易安装结构，长方形平面板设计，体积超小，嵌入深度最小只有5
4mm，外观时尚、精致、重量轻，打印高速、流畅、清晰、可轻松融入客户系统设备中。防爆热敏打印
机有相关行业证书。

 

技术参数

1.外接口：标准rs232串行接口：dc3-10针打口

2.电源：工作电压dc6v

工作电流：2a。可根据客户要求对功耗做调整。可在上位机软件界面直接修改

3.打印驱动：win2000/nt/xp/win7驱动

4. 指令系统：esc/p打印命令，与ibm/epson esc/p兼容

5.打印方式：直接热敏行式打印

6.装纸方式：易装纸

7.纸宽：58 mm



8.打印宽度：48 mm

9.分辨率：8 dots/mm(384 dots/line)

10.打印头寿命：50km

11.打印速度：20毫米/秒，最大50毫米/秒（8v供电，功耗6级）

可在上位机软件界面直接修改

12.字符大小：6x8dots , 8x16dots,or12x24dots

13.纸的规格：热敏卷纸 纸宽为58±0.5毫米，外径≤ф50毫米。

 热点: 电子称小票打印机   优势: 专为电子称、衡器而设计 | 产品性能优良

专为电子称、衡器而设计，打印数据及日期，咨询热线:0755-89339901可完美兼容各品牌电子称及衡器，
极具性价比。
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