
飓风宣传栏，2016户外宣传栏，铝合金宣传栏制作

产品名称 飓风宣传栏，2016户外宣传栏，铝合金宣传栏制
作

公司名称 西安市未央区飓风广告器材经营部

价格 2500.00/套

规格参数 品牌:西安飓风
型号:JF-BL
尺寸:1.2*2.4

公司地址 西安市未央区石化大道西段

联系电话  18092386375

产品详情

飓风宣传栏，2016户外宣传栏，铝合金宣传栏制作，宣传栏，户外宣传栏，宣传栏厂家，宣传栏制作报
栏厂家，铝合金报栏批发，商场报栏，移动报栏，带滑轮报栏，医院宣传报栏，单位报栏

产品名称：户外宣传栏

产品优势: 1、宣传栏铝型材选用优质国标铝棒为原料，确保产品质量；
2、铝型材表面采用酸洗镀膜亮砂处理，确保光泽度，且永不生锈；

产品参数： 1、主体型材：铝合金亮喷砂，显示高档 耐久环保； 2、面板：3mm厚耐力板；
3、顶棚板材：8mm厚阳光板； 4、背板：3mm厚铝塑板； 适用范围：产品广泛应用于政府、机关、部队
、教育机构、社区、企业、商业、医疗系统等各类公共区域，提升了使用单位的整体人文环境。  
产品名称：户外铝合金宣传栏

产品参数： 品牌：西安飓风 加工定做：是 材质：铝合金 颜色：亮银色 工艺：机加工 使用区域：户外
是否带雨棚：带雨棚 常规尺寸：120*240（cm）

安装有两种方式：一 膨胀丝镙杆固定式。二 水泥预埋式。

1、 使用切面2mm厚6063#----铝型材，取代传统不锈钢宣传栏，杜绝低品质铝、回收铝。表面十分光洁，
冲击韧性高，最高可抗八级风力。

2、 主料全部采用国际A级喷砂，硫酸、盐酸、硝酸三酸镀膜处理，属高强度铝合金，喷砂细腻均匀，永
不生锈，抗酸耐腐蚀。

3、 看板采用4mm厚度耐力板，使用德国拜耳（BAYER）和美国通用（GE）的PC原料，防UV紫外线、
抗老化、透明度高，韧性强、抗冲击、防破碎，耐温区间为-40℃~120℃，长期使用仍可保持良好的光学



特性和物理性能，安全有保障。

4、
看板背板采用1mm厚度镀锌铁板，户外专用，防锈防腐；内表灰色波音软片，抗油污、美观易擦洗。  
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